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Il TEHNICKI DIO
A. TEKSTUALNI DIO

1.TEHNICKI OPIS

1.1 PROJEKTNI ZADATAK

Za ,,PODUZETNICKI INKUBATOR”

potrebno je izraditi glavni projekt dizala.

U gradevini se nalaze dizala, koja povezuju etaze gradevine.

Dizala ¢e prema vazecéim preporukama i standardima imati slijedece karakteristike:

VRSTA DIZALA Osobno

NOSIVOST (kg) 900

BROJ OSOBA 12

NAZIVNA BRZINA Gl -

(mis) 1,0 frekvencijski regulirana
VISINA DIZANJA

) 3,30

BROJ STANICA 2

BROJ ULAZA 2

UPRAVLIANJE sabirno simplex mikroprocesorsko

Ovaj projekt nacinjen je prema zakonima i pravilnicima navedenim u 1. poglavlju (dokumentacija).

Investitor: OPCINA MARCANA, OIB: 34665962557
Marcana 158, Mar¢ana

Gradevina: REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG
INKUBATORA u grad. podrucju gospodarske proizvodne namjene Maréanka

Lokacija: Novoformirana Cestica 796/3 k.o. Mar€ana (formirana od dijela k.€.br. 796/3, 342 zgr.
343 zgr. k.o. Mar¢ana) Mar€ana
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Dizalo:

Vrsta dizala:
Nosivost mase:
Brzina voznje:
Visina dizanja:
Broj stanica/ulaza:

Pogonsko postrojenje:

Ovjes:

Upravljanje:

Napon upravljanja:

Signalizacija i moduli:

Instalacija:

Napajanje:

Vozno okno:
materijal:

tlocrtne dimenzije:

provjetravanje:
Kabina:
svijetle mjere:

vrata:

dubina donjeg dijela:
visina gornjeg dijela:

1.2 TEHNICKI OPIS POSTROJENJA DIZALA

osobno

elektriéno, dizalo bez strojarnice

900 kg / 12 osoba

1,0 m/s frekvencijski regulirana

3,30m

2/2 (Ulazi sa iste strane)

frekventno regulirani bezreduktorski sinkroni
elektromotor sa permanentnim magnetima na rotoru sa
poliuretanskim trakama kao vuénim sredstvom umjesto
sajli. Pogon koji omogucuje povrat el. energije u mrezu
gradevine i koriStenje za druge potrebe (npr. rasvjeta).
2:1

sabirno prema dolje, simplex mikroprocesorsko
upravljacka grupa smjestena u vrhu voznog okna u
voznom oknu ormar za servis i nadzor u najvisoj stanici
48V, DC

Opti¢ka potvrda poziva, digitalni LCD pokazivaC polozaja
kabine u kabini, NOVI HPI Square pokazivaéi na svim
stanicama iznad NOVIH HPI Square pozivnih Kkutija,
strelice smjera daljnje voznje, zvuéni signal dolaska
kabine u stanicu, alarm, preopterec¢enje

za suhi prostor

TN-C mreza, 3x400 V, N, 50 Hz

armirano-betonska konstrukcija
Sirina 2000 mm, dubina 2050 mm
1100 mm

3000 mm

prema nacrtu

Sirina 1400 mm, dubina 1500 mm, visina 2200 mm
automatska centralna vrata, Sirina 900 mm, visina

2000 mm, OTIS Inox bruseni 220

regulirani pogon vrata, zastita od udara — svjetlosna

zavjesa
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obloga stranica: OTIS Inox bruseni 220

obloga stropa: OTIS inox s rasvjetom

obloga poda: Upust 22mm (Kamena obloga u obvezi Narucitelja)

rasvjeta: Ambi LED stropna, oko operacionog panela i u kutovima
kabine

upravljanje: operacioni panel s mehanickim tipkalima i reljefnim
oznakama

ostala oprema: Rukohvati straga i bo€no, zrcalo pola visine straga,

ventilator, TELEALARM (uredaj koji omoguc¢ava poziv u
nuzdi iz kabine, ispod kabine i iznad kabine), klju¢
rezervacije voznje, rasvjeta voznog okna, PULSE™
(omogucéuje 24 satnu kontrolu nosivih traka), pozarni

rezim rada.Upravljacki ormar u najviSoj stanici.

Vrata voznog okna: automatska centralna
materijal: celicni lim
svjetle mjere: Sirina 900 mm, visina 2000 mm
obloga: bruseni inox 220
vatrootpornost: bez vatrootpornosti
Smjestaj pogonskog stroja: na vrhu voznog okna u voznom oknu, prilaz s krova

kabine iz najvise stanice

Protuuteg: Celi¢ni okvir ispunjen elementima
Smjestaj: sa strane kabine
NAPOMENA: Oprema i uredenje dizala moze se mijenjati (definira se

ugovorom s naruciteljem dizala)
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POGONSKO POSTROJENJE

Pogonsko postrojenje je izvedeno kao bezreduktorski sinkroni motor s permanentnim
magnetima, smjesten na vrhu voznog okna u voznom oknu, na specijanim nosacima koji su
ucvrsceni na vodilice i postavljeni na odgovaraju¢e amortizere koji spreCavaju prenosenje
vibracija na zgradu.

Konstrukcijom i svojstvima pogonski stroj osim maksimalne sigurnosti, u odnosu na
konvencionalni reduktorski pogon, osigurava tiSi rad, vecu iskoristivost energije 10 — 15%,
manje dimenzije, manju potrosnju, manju odanu toplinu te, 30% manji prostor za ugradnju.

Elektromagnetska ko&nica ukomponirana je u dizajn elektromotora i osim osnovne namjene da
djeluje automatski kada nestane napon mreze i ako nestane napon upravljanja, omogucuje,
napajana iz autonomnog izvora, pomicanje kabine do prve nailazne stanice u slu¢ajevima
spaSavanja putnika iz kabine, po za to strogo definiranom i odredenom postupku, koji smije
vrsiti samo stru¢na i ovlastena osoba.

Pogonska remenica je dimenzionirana prema propisima za odgovarajué¢e remene. Odlivena je
iz Celi€nog ljeva i smjestena je na izlaznoj osovini elektromotora.

Pogonski elektromotor je specijalne konstrukcije i prilagoden za pogon dizala. Posjeduje veliki
pokretni moment i radi vrlo tiho. Dimenzioniran je kao i svi elektriCni aparati za najmanje
40% ED.

PRIJEVOZNA OPREMA

Kabina je izradena iz Celi€nog lima, s unutarnjom opremom prema tehni¢kom opisu. Pod kabine
oblozen je kamenom. Kabina ima automatska vrata, rukohvat, zrcalo, automatski ventilator,
alarm, digitalni pokaziva¢ polozaja, signalizaciju preopterecéenja i govornu vezu.

Kabina ima osigurano zracenje, difuzno fluorescentno osvjetljenje oko operacionog panela, koje
neprekidno svijetli dok je dizalo u pogonskom stanju. Kabina dizala je u toku eksploatacije
osvjetliena elektricnom svijetlo§¢u s najmanje dvije svijetiljke.

Kabina je izvedena s &vrstim podom, te se kod nominalnog optereéenja iskopCa vanjsko
upravljanje, a kod preoptereéenja potpuno iskop&a upravljanje i daje signal. Ispod praga
kabine nalazi se zastitna pregaca visine vece od 750 mm. Kabina je elasti¢no ugradena u
nosivi okvir iz Eeli¢nih profila, koji je izveden s ovjesnim uredajem i sigurnosnim uredajem
za prisilno ko€enje, s postupnim djelovanjem. Izmedu kabine i okvira kabine kao sredstvo
spreCavanja prijenosa vibracija postavljeni su gumeni elementi. Nosivi elementi okvira
kabine posebno su proracunati.

Kabina je vodena sa svojim vodilicama duz €itave visine voznog okna preko 4 vodenja smjeStena
na uglovima okvira kabine, koja su iz svog kuciSta natisnuta na vodilice kabine, te je
isklju¢ena moguénost iskliznu¢a kabine s klizne staze. Vodenje je izvedeno s plasti¢nim

klizagima.
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Protuuteg se sastoji iz elemenata, ¢vrsto povezanih i stegnutih u posebnom &eli€nom okviru, koji
nosi ovjesni uredaj i na sva 4 ugla klizaCe, tako postavljene da onemogucéavaju ispadanje
protuutega sa vodilica.

Vodilice kabine sastavljene su iz svjetlo vu¢enih T—profila &vrsto povezane spojnicama i vodene
duz Citave visine voznog okna (samo sa sigurnosnim razmakom za istezanje). Vodilice su
poduprte i drzane po visini na potporama, Ciji je spoj izveden putem trenja, tako da je
omoguceno njihovo pomicanje u vertikalnom pravcu u svrhu dilatacije. Pri dnu klizne staze,
ispod kabine, postavljeni su odbojnici. Ove vodilice su posebno proracunate.

Vodilice protuutega izvedene su sli¢no kao i vodilice kabine, sloZzene iz svijetlo vuéenih T—profila.
Protuuteg nasjeda na odbojnik prije nego li kabina dosegne strop voznog okna.

Kao nosiva sredstva koriste se poliuretanski remeni posebne konstrukcije i izvedbe, oja¢ani sa
deset niti upredenih u pramen, a deset upredenih pramenova Cini jezgru promjera ® 1,92
mm. Deset Celicnih niti smjestenih je u jednoj ravni oblozeno poliuretanom tvore PU remen
dimenzije 3,3 x 30 mm, ¢ija su nosiva i vuCna svojstva znatno bolja od svojstava
konvencionalnih &eli¢nih uzadi za identiénu nosivost. Celiéne niti su zastiéene od korozije.

Ovakav PU remen ima tri puta duzi vijek trajanja od konvencionalnog Celi€nog uzeta, prvih pet
godina koristenja nije potrebna nikakva kontrola a zatim se svake godine posebnim
uredajem na bazi indukcije kontrolira zamor, cjelovitost i neosteé¢enost Celi¢nih niti po Citavoj
duzini. OvjeSenje sustava je 2:1, a isklopni uredaj (TUZ) smjesten je u gornjem dijelu voznog

okna u voznom oknu. Za ovjeSenje je upotrebljeno tri PU remena identi¢nih karakteristika.

SIGURNOSNI UREDAJI

Uredaj za prisilno koCenje ugraden je u nosivi okvir kabine, djeluje jednako na obje vodilice
kabine, te prisilno koci kabinu i prekine voznju kad nastupi prekoraCenje nazivne brzine
voznje za viSe od 15% (djelovanje granicnika brzine).

Uredaj za prisilno koCenje je atestiran, a izveden je s postupnim djelovanjem. Na zahvatnom
uredaju nalazi se elektriCna sigurnosna sklopka za kontrolu rada zahvatnog uredaja, kojom
se zaustavlja pogon dizala najkasnije pri aktiviranju zahvatnog uredaja. Atest se predocuje
prilikom tehni¢ke primopredaje dizala.

Elektricni prekidaé smjesten na okvir TUZ-a prekida krug struje upravljanja i dovod struje
pogonskom stroju nakon djelovanja istog (kontakt labave uzadi).

Grani¢nik brzine, smjesten je u gornjem dijelu voznog okna u voznom oknu i mehanicki povezan
s zahvatnim uredajem na kabini, sluzi kao osiguranje protiv prekoraCenja nazivne brzine
voznje za viSe od 15 %, kada automatski stupa u djelovanje, i preko kontakta smjeStenog
na njemu prekida strujni krug upravljanja i pogona, kao i vozZnju, odnosno automatski

mehanicki uklju€uje uredaj za prisilno koCenje i postupno zakoci kabinu.
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Sila kojom grani¢nik brzine pri aktiviranju djeluje na zahvatni uredaj, najmanje je dvostruko veca
od sile potrebne za aktiviranje zahvatnog uredaja.

Smijer okretanja grani¢nika brzine mora biti vidljivo obiljezen na grani¢niku. Grani¢nik brzine je
atestiran. Atest se predocCuje prilikom tehni¢ke primopredaje dizala.

Na pogonskoj osovini je montiran uredaj za nekontrolirano gibanje prema gore, kao sigurnosni

uredaj. Uredaj je atestiran. Atest se predocuje prilikom primopredaje dizala.

Elektriéni prekida¢ u ovjesnom sistemu kabine kod nominalno opterecene kabine iskljuCuje
mogucnost vanjskog upravljanja, a kod preopterecenja potpuno iskap€a upravljanje i daje
opticki i zvucni signal.

Krajnji elektricni prekida¢ smjesten je na kabini i iskap€a struju upravljanja, a time i pogonsku
struju u svakom slucaju prelaza kabine iznad gornje, odnosno ispod donje stanice. Nakon
djelovanja krajnjeg prekidaca, dizalo u pogon moZze staviti samo struéna osoba koja ga
odrzava.

Predviden je i sigurnosni prekida¢ koji prekida voznju i zaustavlja kabinu ako ona dode do
najgornje stanice kod upravljanja s krova kabine.

Elektromagnetski sigurnosni koCni uredaj montiran na osovini pogonskog elektromotora
automatski djeluje pri svakom prekidu strujnog kruga napajanja ili upravljanja i zakodi dizalo.
Kocenje se vrsi silom opruga.

Alarmni signalni uredaj s tipkom na kutiji za upravljanje u kabini, te tri elektricna zvona jedno na
glavnoj stanici, drugo na nadzornom mijestu, a tre¢e na kabini, radi dozivanja pomo¢i u
slu¢aju nuzde.

Alarmni uredaj napaja se iz akumulatorske baterije kako bi djelovalo i kod prekida struje u
gradskoj mrezi.

Govorna veza daje moguc¢nost komunikacije izmedu kabine i upravljackog ormara, aktivira se
tipkom iz kabine i napaja iz autonomne akumulatorske baterije kako bi djelovala i kod
prekida struje u gradskoj mrezi.

Elektromehanicke sigurnosne zabrave ugradene su u sva vrata voznog okna. Ova zabrava mora
djelovati automatski, tako da onemogucava otvaranje vrata voznog okna kad se iza njh ne
nalazi kabina.

Otvaranje vrata mora biti moguce tek onda kad se kabina zaustavi na istoj stanici. Vrata voznog
okna na svim stanicama mogu se po potrebi prisilno otvarati izvana pomocu specijalnog
kljua i kada se kabina ne nalazi u tim stanicama. Svako prisilno otvaranje vrata voznoga
okna upravljanje dizala stavlja u poseban rezim voznje. Sva vrata na usputnim stanicama
ostaju stalno zabravljena, ¢ime je sprije¢eno hvatanje kabine u prolazu i nasilno prekidanje
voznje dizala.

To se postize odbojnim uredajem za odbravljivanje predzabrave.
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Elektri¢ni kontakt u bravi voznog okna stupa u djelovanje tek kada su vrata propisno zatvorena
i potpuno onemoguéava svaku voznju, ako su bilo koja vrata voznog okna otvorena, ili ako
mehanicka zabrava iz bilo kojeg razloga ne djeluje pravilno. Elektromehanicke sigurnosne
zabrave su atestirane.

Atest se predocuje prilikom tehni¢ke primopredaje dizala.

Put kabine i protuutega na donjem kraju ograni¢eni su odbojnicima, pravilno dimenzioniranim i
odabranim prema ukupnoj teZini i nazivnoj brzini. Odbojnici su atestirani. Atest se predocuje

prilikom tehni¢ke primopredaje dizala.

UREDAJ ZA UPRAVLJANJE | RAZVOD
Kompletna aparatura za elektri€no upravljanje pomocu tipkala po univerzalnom sistemu sastoji
se od kutije za unutarnje upravljanje smjestene u kabini, na visini od 900 do 1200 mm, s:
e registrom tipkala za vozZnju po stanicama
o digitalnim pokazivatem poloZaja kabine
o akusti¢nim i opti¢kim signalom preopterecenja
e tipkom "ALARM"
e bravicom na klju¢ za rezervaciju kabine
e uredajem za govornu vezu kabina — upravljacki ormar
Kod svih ulaza u vozno okno po jedna kutija za vanjsko upravljanje sa:
e tipkalima za poziv (gore — dolje)
o digitalni pokaziva¢ polozaja kabine
Upravljacka kutija za servisnu vozZnju u oba smjera s tipkom "STOP" smjeStena je na krovu
kabine.
Na krovu kabine smjeStena je dvopolna uti€nica s zastitnim kontaktom.
U upravljatkom ormaru su smjestena tipkala za povratno upravljanje. Vrata upravljackog ormara
su pod klju¢em koji je dostupan samo ovlastenoj osobi.
Upravljatka grupa kompletno je montirana u limenom ormaru (upravljacki ormar), sa svim
potrebnim elektri¢nim sklopnicima i relejima, te ostalim aparatima za upravljanje pogonom.
Sav elektrospojni i instalacioni materijal, te ostala elektriéna oprema dizala, njegova montaza,
dovod struje i zastita od previsokog napona dodira, odgovara Tehni¢kim normativima to:
Pravilnik o tehni€¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona. Svi aparati imaju
negativno djelovanje. Smjestaj pojedinih aparata je pregledan i pristupacan. Svi elektro
aparati su konstruirani prema postoje¢im normama, i opée prihvaéenim pravilima struke.
Postrojenje dizala mora biti zasticeno od groma (atmosferskog elektriciteta) prema Tehnickim

propisima za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama.
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NATPISNE PLOCICE, UPUTE | SHEME
Sve potrebne natpisne ploCice, tiskane upute za upotrebu i odrzavanje, te sheme spajanja za
upravljanje i rasvjetu koje zahtjevaju propisi dolaze smjestene u upravljackoj grupi, na ulazu
u vozno okno, u samom oknu, u kabini, te u izvedbenom projektu dizala.
Uputa za ru¢no oslobadanje putnika iz kabine u slu€aju kvara dizala, ili nestanka elektri¢ne
energije, smjestena je u upravljackom ormaru. Postupak smije provoditi stru¢na i za to

osposobljena osoba.

VOZNO OKNO

Vozno okno mora izdrzati optereéenja koja nastaju pri radu pogonskog stroja, pri djelovaniju
zahvatnog uredaja na vodilice i pri nalijeganju kabine ili protuutega na odbojnike.

Stijenke voznog okna moraju biti takve mehanicke ¢vrstoce da se djelovanjem okomite sile od
300 N ne smije pojaviti progib veéi od 10 mm. Ta sila moze djelovati s jedne ili s druge
strane stijenke, na bilo kojem mjestu uz uvjet da je ujednaceno rasporedena na okrugloj ili
kvadratnoj povrsini od 5 cm?.

Svi zidovi voznog okna trebaju biti glatko obradeni bez udubljenja i izbocina veéih od 15 mm.

Vozno okno izvedeno je kao armirano betonska konstrukcija

Radi osiguranja ispravnog rada uredaja u voznom oknu se mora osigurati temperatura min. +5
°C, max +40°C.

Vozno okno mora imati mogucnost stalnog zracenja, minimalno prema projektnom nacrtu.

Kako je dizalo bez strojarnice sva pogonska i nosiva sredstva smjestena su u vrhu voznoga
okna u voznom oknu. Pristup opremi je mogu¢ samo ovlastenoj osobi sa krova kabine u
najgornjoj stanici, po strogo propisanom sigurnosnom postupku.

U voznom oknu je instalirana rasvjeta koja se iskljuCuje pomoéu posebno vidno obiljezenog
izmjeni¢nog prekidaca smjestenog voznom oknu (jami i vrhu) i upravljatkom ormaru.

U jami voznog okna ugradena je sklopka za isklju¢enje pogona dizala s propisno obiljeZzenim
polozajima uklju€enja i iskljucenja.

U jami voznog okna ugradena je i dvopolna prikljucnica sa zastitnim kontaktom.

VRATA VOZNOG OKNA

Vrata voznog okna su vodoravno posmiéna izradena od &elicnog lima, ¢vrste konstrukcije,
otporna na deformacije i vitoperenje u mjeri da se ne poremeti ispravan rad vrata i
zabravnog sustava. MehaniCka &vrstoca i krutost vratiju su takova, da i pri djelovanju
horizontalne sile od 300 N, okomito na povrsinu od 5 cm?, na bilo kojem mjestu krila
zabravljenih vrata, s jedne ili s druge strane, ona se ne deformiraju trajno, niti elasti¢no vise
od 15 mm, i pri tome se ne poremeti ispravan rad vratiju i zabravnog sustava.

U zatvorenom polozaju zazori izmedu krila vrata, krila i okvira te praga i krila vrata ne smije

iznositi viSe od 10 mm.
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Konstruktivno su izvedena tako, da se pri radu ne zaglave, ispadnu iz lezista ili vodilica i ne
predu put vodenja, a vodena su na gornjem i donjem rubu krila vrata.

Prag je dimenzioniran da izdrzi sva optereéenja pri ulasku i izlasku osoba.

Vrata su osigurana od udara putnika fotoelektricnom sklopkom, tako da se ne mogu zatvarati
ako putnik stoji u snopu svjetla, medutim ako bi se vrata po€ela zatvarati te stisnula putnika,
vec kod sile od 150 N, zatvaranje se prekida i vrata idu u otvaranje.

Prirodna ili umjetna rasvjeta, mjerena na podu, ispred vrata voznoga okna, mora iznositi
najmanje 50 Ix.

Sva vrata voznoga okna su izradena tako da se izvana mogu odbraviti specijalnim trokutastim
kljucem.

Nakon odbravljivanja kljuCem, zabravni sustav ne smije ostati u odbravljenom polozaju, ako su
vrata voznog okna zatvorena.

Projektom je predvideno da se vrata voznoga okna pokre¢u zajedno s vratima kabine, pa u
slu¢aju da kabina nije u zoni odbravljivanja tih vrata, vrata se automatski moraju zatvoriti -
samozatvaranje.

Prisilnim odbravljivanjem i otvaranjem bilo kojih vrata voznog okna, dok se kabina krece, rad

dizala se odmah zaustavlja.

UPRAVLJACKI ORMAR

Upravljacka grupa smjestena je u limeni ormar, u najviSoj razini pored vrata voznoga okna, na
strani pogonskog stroja i protuutega.

Napojni vod s posebnog polja glavne razvodne ploCe gradevine, zasti¢en pravilno
dimenzioniranim tromim osiguracima (zastitnom sklopkom) polaze se izvan voznoga okna i
dovodi s donje strane ormara.

Pristup i otklju€avanje dozvoljeno je samo stru€noj i za to ovlastenoj osobi. Upravljacka grupa
izvedena je u stupnju mehanicke zastite IP43.

Rasvjeta ispred upravljacke grupe mora biti jakosti min. 200 Ix.

Upravljanje je mikroprocesorsko s pouzdanim zastitnim i izvr$nim elementima, a u ormaru su
predvidene i pregledne funkcije za servis i odrzavanje i nadzor:

e stezaljke glavnog napajanja i napajanja rasvjete

e glavna zastitna sklopka

e osiguraci za: rasvjetu voznog okna, svjetlo kabine,uti¢nicu u jami voznog okna i panelu,
REM

e prekidaC rasvjete voznog okna

e utiCnica s zastitnim kontaktom

e ERO - uredaj povratnog upravljanja

e akumlator s punjatem (za aktiviranje koCnice)
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e (Jgovornaveza

e uredaj za mehanicko resetiranje prekidaca grani¢nika brzine
e indikator zone vrata

e pokazivaC polozaja kabine

e LED stanja dizala pri servisnoj vozniji

¢ indikator brzine kretanja kabine

¢ indikator smjera voznje

e izvor nuzne rasvjete
U SKLOPU PROJEKTA DIZALA NIJE OBUHVACENO:

e Projekt gromobranske instalacije
¢ Projekt napojnog voda pogona dizala do upravljackog ormara
e Projekt rasvjete ispred upravljaCkog ormara i prilazima voznom oknu

e Projekt autonomije rada dizala (ako je potrebno)

Isti moraju biti obuhvaéeni u sklopu glavnog projekta.
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1.3 PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU

Prikaz se daje na temelju dokumenata navedenih u Popisu primjenjenih propisa, Zakona i
standarda.
Oprema dizala, instalacioni materijal i vodiéi odgovaraju propisima i hormama vazeéim u

Republici Hrvatskoj.

OSNOVNE NAPOMENE

e Montazu opreme mora izvesti struéno i osposobljeno osoblje strogo se pridrzavajuéi uputa
proizvodaca, te pravila zastite na radu.
¢ Prilikom montaze opreme moraju se Koristiti odgovarajuéa zastitna sredstva (kacige, zastitne
naocale, cipele, odgovarajuce rukavice, sredstva zastite od pada i slicno). Takoder, moraju se
postivati sigurnosne procedure specifi€ne za siguran rad na dizalima.
= NAJVAZNIJA PRAVILA ZA RAD NA SIGURAN NACIN NA DIZALIMA

e UVIJEK primijeni zastitu od pada kada takva opasnost postoji.

e UVIJEK primijeni odgovarajuéu proceduru zaklju¢avanja i stavljanja upozorenja kada
elektriCna energija nije potrebna.
e UVIJEK kontroliraj rad dizala pri ulasku / izlasku u / iz voznog okna, kao i prilikom rada

na krovu kabine ili u jami voznog okna.

e UVIJEK slijedi utvrdenu proceduru pri koristenju premosnica.

e UVIJEK slijedi propisanu proceduru dizanja, vjeSanja i mehanitkog blokiranja opreme
dizala.

o NIKADA ne radi i ne izlazi dijelove tijela blizu pokretnih dijelova ili elektriCne energije.

e NIKADA se ne vozi na krovu kabine dok je dizalo u normalnoj funkciji.

e Svi radovi na elektriCnim instalacijama moraju se izvoditi na izolacijskom tepihu.

e Sav alat i oprema za montazu, a posebno dizalice, kuke, skele i sli€no, moraju imati
odgovarajuéu potvrdu o sukladnosti (certifikat)!

e Sve kuke za podizanje opreme moraju biti ispitane i oznacene.

¢ Radiliste / vozno okno mora biti propisno ogradeno i oznaceno kako bi se sprijecio pristup
neovlastenim osobama.

e Svi prilazni putevi voznom oknu dizala moraju biti pregledni i slobodni. Podne obloge na prilazu
voznom oknu ne smiju biti skliske (Cak ni kada su vlazne!).

e Prilikom izvodenja zavarivackih radova obavezan dio opreme je aparat za gaSenje pozara!

¢ Nikada se ne zadrZavajte ispod viseceg teretal
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Vozno okno ima elektricnu rasvjetu. Rasvjetna mjesta postavliena su na medusobnoj
udaljenosti od maksimalno 7 m. PrekidaC za rasvjetu voznog okna, nalazi se u upravljackom
ormaru, smjeStenom na najgornjoj stanici i jami voznog okna.

DuZina sigurnosnog puta kabine dizala ispod donje kranje stanice iznosi 0,122 m. Ako kabina
prede sigurnosni put i nasjedne na potpuno sabijene odbojnike, ispod najnize toCke poda
kabine dizala do dna voznog okna dizala preostat ¢e sigurnosni prostor koji omogucuje
smjestaj kvadra veliine najmanje 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m, tako da leZi na jednoj od svojih
povrsina.

Svi prilazni otvori na voznom oknu dizala zatvoreni su vratima voznoga okna. Vrata voznog
okna dizala su metalna. Vatrootpornost vrata voznog okna definira se u sklopu mjera
protupozarne zastite Citave gradevine. Projektirana su vodoravno posmicna, dvokrilna vrata
za vozno okno dizala.

Razmak izmedu praga vrata voznog okna i donjeg ruba krila vrata voznog okna iznosi najviSe
10 mm.

Sva vrata voznog okna dizala imaju sigurnosne kontakte za kontrolu zatvaranja vrata i
sigurnosne kontakte za kontrolu zabravljivanja vrata. Ukoliko bilo koji od sigurnosnih kontakata
nije zatvoren dizalo ne moZze voziti.

Prilazi voznom oknu dizala osvjetljeni su za sve vrijeme, za koje je dizalo u pogonu, umjetnom
ili prirodnom rasvjetom, najmanje 50 Ix, mjereno na podu, ispred vrata voznog okna. Rasvjeta
ispred upravljackog ormara mora biti najmanje 200 Ix.

U sklopu upravljacke lamele u kabini postavljena je oznaka

"DIZALO, NOSIVOST MASE 900 kg / 12 osoba"

Na vidnom mjestu pokraj ormara i u upravljackom ormaru smjeStenog u najgornjoj stanici,
istaknut je natpis:

"PRIJE SVAKOG RADA ISKLJUCI STRUJU".

U vrhu voznog okna moraju postojati otvori za efikasno provjetravanije Cija je ukupna povrsina
presjeka najmanje 2,5% povrsine presjeka voznog okna sa odvodom direktno u atmosferu, i
da se osigura temperatura u vrhu voznoga okna minimalno +5 0C, maksimalno +40 OC.
VeliCina ventilacionog otvora treba biti primjerena efikasnoj ventilaciji kabine i navedenih
kriterija.

Pogonski stroj i uredaji dizala smjesteni su u vrhu voznog okna, u voznom oknu, na specijalnim
nosacima montiranim na vrhu vodilica koje su preko konzola uévrS¢ene u bo¢ni zid voznoga
okna.

Pogon se ostvaruje bezreduktorskim pogonskim strojem, sinkronim elektromotorom s
permanentnim magnetima na Cijoj se izlaznoj osovini nalazi remenica. Elektromagnetska

ko€nica ukomponirana je u dizajn elektromotora.
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Prostor na vrhu voznoga okna gdje je smjeSten pogonski stroj osvijetlien je posebnom
svjetilikom napojenom ispred glavne sklopke, jakosti rasvjete 200 IX.

Kao nosiva sredstva koriste se CeliCha uzad u jednoj ravni specijalne konstrukcije - PU remen.
Jezgra sa deset Celiénih niti visoke Cvrstoce, smjeStenih u jednoj ravni presvucene
poliuretanskim omotaCem c¢ine remen visokokvalitetne C¢vrstoce i povecéanih vucnih
sposobnosti. Ovakav remen sadrzi viSe Celika nego konvencionalno &eliéno uze za identi¢no
opterecenje. Minimalna prekidna ¢vrstoca remena je 43 kN, vijek trajanja tri puta duzi od vijeka
trajanja konvencionalnog Celi€nog uzeta, a za identicne vu¢ne sposobnosti PU remen je 20%
laksi. Sigurnosni koeficijent remena veci je od 12.

Svaka je nit zasti¢ena od korozije. Promjer svakoga pramena je ® 1,92 mm. Dimenzije remena
sa 10 pramenova u jednoj ravni su: Sirina 30 mm, debljina 3,3 mm. Upotrebljeno je 3 remena.
Svi remeni su iste konstrukcije, istih dimenzija i istih vu€nih sposobnosti i daju se pojedinac¢no
zatezati. Sva tri PU remena ravnomjerno su optereéena.

PU remen je s jednog kraja pri€vrséen na konstrukciju nosaca stroja u voznom oknu, a s drugog
kraja na isklopni uredaj (TUZ) preko nosivog elementa specijalne konstrukcije tako da na
mjestu uévrséenja imaju onu ¢vrstocu koju ima i remen.

Ako se bilo koji remen olabavi ili prekine, sigurnosni kontakt na isklopnom uredaju (TUZ)
isklju€uje pogon dizala.

Pogonska remenica specijalne konstrukcije i izvedbe dimenzionirana je tako da za vrijeme
kretanja i koCenja pogonskog stroja remen po remenici ne klizi. Promjer remenice iznosi ® 77
mm.

Pri nasjedanju kabine ili protuutega na odbojnike ne nastupa olabavljanje remena nha
pogonskoj uznici, niti povlaenje remena od strane uznice.

Pogonski stroj dizala ima elektromehani¢ku koCnicu, koja djeluje automatski i sigurno. Ko€na
sila koCnice ostvaruje se pomocu tlacnih opruga.

Elektromehanicka ko&nica zapocinje s djelovanjem i drzi zakoCeno postrojenje dizala pri
normalnom zaustavljanju kabine, pri prekidu sigurnosnog strujnog kruga, kao i kada iz bilo
kojeg razloga postrojenje ostane bez napona.

Za slucaj potrebe pomicanja kabine u slu€aju nuzde (spaSavanje putnika), iz autonomnog
izvora napajanja uz maksimalnu sigurnost i viSestruku kontrolu, napaja se svitak
elektromagnetske ko€nice i kabina se kontroliranom voZnjom, ovisno o teretu i polozaju prema
protuutegu pokreée u smjeru najbliZze nailazne stanice.

Cista visina kabine iznosi 2200 mm, ¢ista $irina 1400 mm i &ista dubina 1500 mm

kN
Pod kabine proracunat je s optere¢enjem od 5 %nz. Razmak izmedu prednjeg ruba kabine
dizala i praga prilaznih vrata ne iznosi manje od 30 mm. Pod kabine dizala s prednje strane

ispod praga ima zastitni dio duzine vece od 750 mm.
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Stijenke kabine dizala ograni€ene su zastitnim zidovima, koji su po cijeloj visini izvedeni kao
puni.

Tocnost pristajanja kabine dizala iznosi najviS§e *5 mm, bez obzira na opterecenje.

Krov kabine dizala dovoljno je Cvrst i bez ikakve opasnosti izdrzi tezinu osobe koja pregledava

i popravlja dizalo. Krov kabine dizala je proraunat tako da izdrzi pad predmeta, alata i sli¢no,

odnosno opterecenje od najmanje 2 k%wz.

Na krovu kabine smjestena je zastitna ograda minimalne visine 900 mm sa strane pogona
Kabina dizala u toku eksploatacije neprekidno je osvjetljena elektri¢nom rasvjetom s najmanje
dva rasvjetna tijela. Jacina rasvjete iznosi min. 50 Ix mjereno na podu.

Kabina dizala ima uredaj za prisilno ko¢enje. Taj uredaj je u€vrséen na nosive dijelove kabine
i izdrzi naprezanja koja nastaju prisilnim zaustavljanjem kabine.

Uredaj za prisilno ko¢enje kabine, koja je optere¢ena dopustenim teretom uspje$no zaustavlja
i sigurno drzi kabinu na vodilicama. Uredaj za prisilno ko€enje izraden je konstruktivno tako da
osigurava istodobno djelovanje na obje vodilice kabine.

Uredaj za prisilno koCenje aktivira se pomoc¢u granicnika brzine voznje. Aktiviranjem uredaja
za prisilno ko€enje, prekine se sigurnosni kontakt i zaustavi rad pogonskog stroja. Uredaj za
prisilno ko€enje i njegovo drzanje u pripravnosti aktivira se mehanicki.

Uredaj za prisilno koCenje kabine dizala otvara se podizanjem kabine ili direktnim djelovanjem
na taj uredaj, s time $to se on sam vraca u pocetni polozaj i ostaje sposoban za ponovno
djelovanje. Ponovno uklju€ivanje sigurnosnog kontakta uslijedi tek kad se uredaj za prisilno
koc€enje vrati u po€etni polozaj. Popustanjem zategnutosti uzeta ogranicitelja brzine ne nastupa
otkoCenje uredaja za prisilno kocCenje.

Nosivi dijelovi uredaja za prisilno koenje kabine dizala, proraCunati su primjenom koeficijenta
sigurnosti najmanje 5, u odnosu na granicu elasti¢nosti upotrebljenog materijala.

Grani¢nik brzine koiji aktivira uredaj za prisilno ko¢enje dizala zapo¢ne s djelovanjem tek kad
pogonska brzina kabine dizala, u smjeru voznje prema dolje, premasi nazivnu brzinu za 15%.
Pokus i testiranje prisilnog ko¢enja kabine omogucen je po postupku i uz maksimalnu sigurnost
dvojne komande iz upravljacke grupe. Podizanje kabine i otvaranje uredaja za prisilno ko¢enje
omoguceno je voznjom prema gore u rezimu preko povratnog upravljanja (ERO).

Smijestaj grani¢nika brzine je u vrhu voznog okna, na suprothom zidu od smjestaja pogonskog
stroja, i omogucen je pristup s krova kabine dizala, a ponovno postavljanje sigurnosnog
kontakta u radnu funkciju iz upravljacke grupe.

Za pogon graniCnika brzine upotrebljeno je savitljivo €eli€no uze promjera najmanje 6,0 mm.
Zatezanje tog uzeta ostvareno je pomoéu nateznog uredaja, a kontrola sigurnosnim

prekidacem.
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Promijer uznice i utora grani¢nika brzine, zatezni uteg, Celi¢no uze za pokretanje, kut obavljanja
CeliCnog uzeta, proraCunati su tako da je sila trenja izmedu uzeta i utora grani¢nika brzine
najmanije tri puta veéa od sile potrebne za aktiviranje uredaja za ko¢enje, ali nije manja od 500
N.

Put kabine i protuutega na dnu voznog okna ogranicen je pravilno odabranim odbojnicima.
Kabina i protuuteg dizala duz cijelog svog puta krecu se po vodilicama. Vodilice su nacinjene
od Celi¢nih profila, krute su i nepomiéne.

Vodilice su proradunate tako da mogu preuzeti sve sile koje djeluju pri kretanju kabine i
protuutega dizala, kao i opterec¢enja koja nastaju pri ko€enju kabine pomo¢éu uredaja za prisilno
kocenje.

Broj glavnih vodilica je paran. Vodilice kabine i protuutega dizala uévrS¢ene su za nosive
dijelove voznog okna pomocu c&eli¢nih konzola. Veza izmedu konzola i vodilica ostvarena je
pomocu steznog spoja.

Kabina i protuuteg imaju po Cetiri papuce za vodenje, koje su izradene i postavljene tako da ni
pod kojim uvjetima ne mogu napustiti vodilice.

Sva vrata voznog okna zabravljuju se automatski, tako da se ne mogu otvoriti ako se kabina
ne nalazi iza vrata, odnosno ako je pod kabine za vise od 250 mm ispod ili iznad praga vrata
voznog okna. Vrata voznog okna izradena su tako da se ne mogu odbraviti ako se kabina
nalazi u pokretu. Nasilnim odbravljivanjem vrata voznog okna zaustavi se rad dizala. Dizalo se
moze staviti u pokret samo ako su sva vrata voznog okna dizala zabravljena.

Prisilnim otvararanjem bilo kojih vrata voznog okna, dizalo se trenutno zaustavlja, upravljanje
dizala se automatski prebacuje u poseban rezim rada, onemoguéeno je davanje bilo kakove
komande ili poziva i ponovno pokretanje dizala je moguce izvrSiti komandom iz upravljacke
grupe.

Zabravljivanje vrata voznog okna dizala izvedeno je tako da i pri grubom rukovanju vratima
ono djeluje sigurno. Veza izmedu zabravljivac¢a i elektricnih kontakata je Cvrsta, sigurna i ne
moZe se namjestati. Zabravljivanje se izvodi pomocu tlacnih opruga.

Sva vrata voznog okna dizala mogu se po potrebi izvana odbraviti pomocéu specijalnog
trokutastog kljuca.

Pokretni dijelovi kontakta zabravljivanja vrata voznog okna dizala zatvaraju se i otvaraju
prisilno, djelovanjem zabravljivaca.

Kontakt zabravljivanja izveden je tako da djelovanje zabravljivata na taj kontakt i zatvaranje
tog kontakta mogu uslijediti samo ako je zabravljiva¢ uSao u vrata koja zabravljuje za vise od
7 mm.

Vrata voznoga okna su izradena tako da se pri pogonu ne zaglave, ispadnu iz vodilica i predu

put vodenja.
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Ukoliko nije data nikakva naredba ili poziv, nakon proteka podeSenog vremena automatska
vrata se moraju zatvoriti.

Sva vrata voznoga okna imaju ugraden sklop za samozatvaranje.

Na glavhom prekidacu, smjedtenom u upravljatkom ormaru, postavljena je oznaka "GLAVNI
PREKIDAC", a polozaji "UKLJUCENO" i "ISKLJUCENO", jasno su obiliezeni. Glavni
prekida€ istodobno ne sluzi kao krajnji prekida¢ glavnog strujnog kruga. Napon upravljanja i
signalizacija dizala ne iznosi viSe od 250 V prema zemlji.

Kabina dizala ima elektricno osvjetljenje i ako je glavni prekidac iskljucen.

Isklju€enjem svjetla kabine iskljuCuje se i upravljanje dizalom.

Krajnji prekidag isklju€uje se prisilnim kretanjem kabine dizala.

Svi sigurnosni prekidaci pokrecu se mehanickim putem i prisilno se aktiviraju. Kontakti
sigurnosnih prekidaca, ukljuCujuci i njihove prikljucke, smjesSteni su u zatvoreno kuciste.
Otvaranjem sigurnosnog kontakta zaustavlja se rad dizala.

Upravljacki uredaji u kabini dizala imaju elemente za pogonsko upravljanje i elemente za
zaustavljanje dizala po potrebi.

Elementi za zaustavljanje kabine dizala u slu¢aju potrebe ispunjavaju uvjete za sigurnosne
kontakte.

Na krovu kabine dizala postavljen je upravljacki uredaj za servisnu voznju.

Upravljacki uredaj na krovu kabine ima preklopnik komandi, elemente za upravljanje dizalom i
prekidac za prisilno zaustavljanje dizala. Preklopnik upravljanja upravljatkog uredaja na krovu
kabine, iskljuCuje cijelo upravljanje dizalom.

Upravljacki uredaj na krovu kabine dizala, omoguéava kretanje kabine samo dok se tipkalo
upravljanja drzi uklju¢eno (kontinuirano pritisnuto)

Iz ormara upravljatke grupe omoguéena je povratna voZnja. Preklopnik, iskljuCuje cijelo
upravljanje dizalom i sistemom istovremene dvojne komande dopusSta voznju samo
posredstvom tipkala povratnog upravljanja. Povratno upravljanje iskljucuje mogucnost
servisnog upravljanja s krova kabine i obratno.

Upravljanje dizala prikljuéeno je na napojnu mrezu preko transformatora s odvojenim
napajanjem.

Dizalo u kabini ima pozivni uredaj za uzbunu s posebnim izvorom energije. Zvucni signal poziva
jasno se Cuje na glavnoj stanici, u kabini i u prostoriji u kojoj boravi osoba zaduzena za
odrzavanje dizala.

Sva metalna kucista elektriCnih uredaja su u odgovarajuéem stupnju mehanicke zastite i

medusobno su elektriCni povezana i spojena na zastitni vod.
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pripremljeno je za oba nacina zastite.

okna i oba kraja vodilice dizala na gromobransku instalaciju zgrade.

e Na krovu kabine nalazi se i dvopolna priklju¢nica sa zastitnim kontaktom.

polozajima uklju€enja i iskljucenja.

e Zastita od previsokog napona dodira izvodi se nulovanjem ili uzemljenjenjem, ve¢ prema tome

koji sistem zastite se upotrebljava u zgradi u kojoj se dizalo ugraduje. Postrojenje dizala

e Zastita od atmosferskog elektriciteta izvodi se spajanjem svih metalnih dijelova u vrhu voznog

e U jami voznog okna ugradena je sklopka za iskljuCenje pogona dizala s propisno obiljezenim
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1.4 PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA

Prikaz mjera se daje natemelju dokumenata navedenih u Popisu primjenjenih propisa, Zakona
i standarda.
Oprema dizala, instalacioni materijal i vodiéi odgovaraju propisima i normama vazeéim u

Republici Hrvatskoj.

Dizalo nije namjenjeno za evakuaciju osoba smanjene pokretljivost.

Dizalo u gradevini biti ¢e opremljeno automatikom za pozarni rezim rada te je potrebno dizalo
povezati sa autonomnim uredajem za aktiviranjem pozarnog reZzima rada dizala i to u zoni najvise
stanice.

Usljed pojeve pozara u voznom oknu, aktivira se autonomni uredaj za aktiviranjem pozarnog rezima
rada dizala.

Autonomni uredaj je u skladu s normom EN14604. ima vlastitu bateriju koja mu omoguéuje rad cca 5
godina, vlastitu svjetlosnu i zvuénu signalizaciju, te relejni izlaz za povezivanje u maniji sustav.
Beznaponski kontakt ¢e se koristiti za spoj na digitalni ulaz upravljacke grupe dizala.

Aktiviranjem autonomnog uredaja, na kojeg je dizalo priklju¢eno beznaponski kontaktom, kabina
dizala se bez odgadanja spusta u glavnu stanicu te se otvaraju vrata za izlaz eventualno zate€enih
osoba i isklju€uje iz upotrebe.

Nakon aktiviranja pozarnog rezima rada dizala, daljnji rad dizala je blokiran, a vrata kabine dizala se
ostavljaju u trajno zatovorenom polozaju.

Daljnje upravljanje dizalom je moguée tek nakon resetiranja vatrodojavnog sustava odnosno

pregledom postrojenja na eventualna oStecenja.
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b.

C.

d.

e.

1.5 PRORACUN DIJELOVA DIZALA

e Proradun nosivih sredstava

a. kontrola savijanja nosivih sredstava

vlacno opterecenje i koeficijent sigurnosti

e Proracun vodilica kabine

savijanje vodilica

opterecenje vodilica u slu€aju aktiviranja zahvatne naprave

ukupno opterecenje vodilica kabine

kontrola naprezanja vrata vodilica

e Provjera vuéne sposobnosti pogonske remenice
e |zbor grani¢nika brzine
e |zbor zahvatne naprave

e Proradun snage pogonskog elektromotora

OTIS DIZALA d.o.o., Prilaz V. Brajkovi¢a 15, HR-10020 Zagreb, Croatia, OIB: 76080865307




INVESTITOR: OPCINA MARCANA, OIB: 34665962557
Marcana 158, Mar¢ana
GRABDEVINA: REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG Oznaka mape:
INKUBATORA u grad. podrucju gospodarske proizvodne namjene Maréanka pe:
I Novoformirana ¢estica 796/3 k.o. Mar¢ana (formirana od dijela k.¢.br. 796/3, 342 zgr.,
o Is 343 zgr. k.o. Mar¢ana) Maréana GSNE4487K
Z0P; 1912023 List: 35
PROJEKTANT DIZALA: Lidija Pranji¢, dipl.ing.str.
GLAVNI PROJEKTANT:  Marko Brajkovi¢, strué.spec.ing.aedif.
Tip dizala: osobno
Pogonsko postrojenje: elektricno — bez strojarnice
Nosivost: 900 kg ili 12 osoba
Brzina: 1,0 m/s
Visina dizanja: 3,30 m
OPTERECENJA
Nosivost Q= 9000N Visedi kabel H«= 30N
Tezina kabine N= 11250 N Pogon M= 1800 N
Protuuteg G= 15750 N OvjeSenje 2:1
NOSIVA SREDSTVA
Remenje
broj remena n=3 broj remena za vuCu z =6
dimenzije 30x3,3mm, & 1,92 minimalna prekidna sila jednog remena

brzina remenja Ve=2mst

Kontrola savijanja uzadi u remenima

promjer pogonske remenice

D=77mm
D/d = 40,10 =240 mm
d=1,92 mm
Vlaéno naprezanje nosivih sredstava
tezina remenja S=60N

dozvoljeno opterecenje svih nosivih sredstava
Q+N+S+Hx = 20340 N

B = 43000 N

promjer najmanje remenice
Dy =77 mm
D./d =40,10 240 mm

SUZON
s=12,0

tezina kompenzacione uzadi
minimalni koeficijent sigurnosti

koeficijent sigurnosti

zB —
=12,68>12

OTIS DIZALA d.o.o., Prilaz V. Brajkovi¢a 15, HR-10020 Zagreb, Croatia, OIB: 76080865307




INVESTITOR: OPCINA MARCANA, OIB: 34665962557
Marcana 158, Mar¢ana

GRABEVINA: REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG Oznaka mape:
INKUBATORA u grad. podrucju gospodarske proizvodne namjene Maréanka '
I Novoformirana ¢estica 796/3 k.o. Maréana (formi d dijela k.¢.br. 796/3, 342 zgr.,
o Is 3:;;)90:"2';?rn]naafgasnl:)aMaréanao arcana( ormirana od dijela K.c.br. zgr. G5NE4487K
Z0P; 1912023 List: 36
PROJEKTANT DIZALA: _Lidija Pranji¢, dipling.str.
GLAVNI PROJEKTANT:  Marko Brajkovi¢, strué.spec.ing.aedif.
VODILICE
Vrste vodilica
; PROTUUTEG
Nosivost/ KABINA
osoba BEZ ZAHVATNE NAPRAVE |SA ZAHVATNOM NAPRAVOM
4 T70/A T65/A T70/A
6 T82/A T70/A T82/A
8 T82/A T70/A T89/B
12 T89/B T82/A T89/B
13 T89/B T82/A T89/B
Tablica 1. Tipovi vodilica kabine i protuutega ovisno o nosivosti dizala
. Wix Wyy Jxx Jyy A masa
Oznaka vodilice mm3) | mm¥) | mm%) | mmY | mm2) ¢ (mm) (kg/m)
T65/A (65/54/8) 5450 3230 201800 | 105100 630 5 4.9
T70/A (70/65/9) 9240 5350 413000 | 186500 951 6 7,47
T82/A (82/68/9) 10200 7400 494000 | 305000 1090 75 8,55
T89/B (89/62/16) 14500 11800 | 596000 | 525000 1570 9,5 12,3

Xec-

Tablica 2. Parametri vodilica

momenti otpora presjeka oko osi savijanja

momenti tromosti (inercije) presjeka oko osi savijanja
povrsina presjeka vodilice

Sirina vrata vodilice

razmak elemenata vodenja kabine

najveci razmak konzola vodilica

udaljenost centra kabine od osi vodilica

Xq 1 Yq udaljenost tereta od osi vodilica (prema EN 81-1)
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VODILICE KABINE

profil: T89

broj vodilica na koje djeluje zahvatna naprava ng = 2

Naprezanje na savijanje pri djelovanju zahvatne naprave

Distribucija opter¢enja duz osi y

Oy, = O, +0, = 91,40 < 205 N/mm?

o — T i w1 M ),
% FA
Yq=CW/8 —
- h |‘_.‘ ‘_‘< E.. Fi.. ik T
| a [} % %
y XEchI . L, Y J i L: e é
¥
L N1 O | S
— — -
X
(Q+N)-|x
F, = KoJ = 1454 N
Xg= 260 mm
Q- = 175mm
F, =Ko—2% = g70 N Yo
h k= 2660 mm
3F, -1, , = 3620 mm
O, = ——— = 61,47 N/mm
b 16W,, Wiy = 14500 mm?
3F | W,y = 11800 mm3
G, = > =29,93 N/mm? Ko= 2 dinamigki koeficijent zahvatnog
16W,,

uredaja s postupnim djelovanjem
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Distribucija opterc¢enja duz osi x

B
_ Fal o M 1 H (7] e -
coig ' Xqt i * 1 :
ch | s wad Xc Fb1 Fal e
¥ H : ! s . urll-_q o ] iﬁ é
I
L A A E~eai | mrlf) ] __lj L W
=
Q- |Xg|+N-|x
Fa1=Ko'( ‘le‘.h |°|)=1921N Xc= 260 mm
3-F. -l Xq1 = 448 mm
G, =0, =—2a k=81 18 N/mm? @
ot 16w,

Omdop = 205 N/mm?  za Celik ¢vrstoce 370 N/mm? pri izvanrednom opterecenju

Naprezanje na savijanje pri punjenju kabine

= :0,4-Q'Xq0—N-XC: 24 N e 0 | }ﬂ 7 Nl
a0 2 h ‘ R
04Q- Yoo L Y0
Foo ==~ = 174N : | NHQ"' = =]
N 0,40
3F, -, !
Gy = ——— = 5,99 N/mm? '
16w, =l Jm¢ ] el
3F, I
Oy = —22—% = 531 N/mm?
16W, Xgo= 860 mm
Yqo= 175 mm

1 3 o
+M+G 3_A = 5,31 N/mm? ; tlaéno opterecéenje vodilice

{@AQ+N+S+HQ
C, = >

Omo = Oy + 0y +6,= 12,30 < 165 N/mm?

Omdoz = 165 N/mm?  za Celik ¢vrsto¢e 370 N/mm? pri normalnom optereceniju
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Naprezanje u vratu vodilice

pri djelovanju zahvatne naprave F
(J

185-F, ,
=——— = 29,81 N/mm*< 205 N/mm2

GC
pri djelovanju zahvatne naprave *

85-F _
O = % = 39,37 N/mm?< 205 N/mm2 Y = Yy

pri punjenju kabine

85-F
G = l—zao = 0,48 N/mm?< 165 N/mm2
Cc

¢=9,5 mm

Naprezanje na izvijanje pri djelovanju zahvatne naprave

povrdina presjeka jedne vodilice max. dop. razmak konzola Ik = 2660 mm
A = 1570 mm? faktor izvijanja w = 3,57
moment inercije Jmin = 525000 mm* vitkost A= ll'i = 145,46

polumijer inercije i= % =18,29 mm

+N+H M

o, =F 2= o Q ) MG S 0 _ 1o 40 Nimm? < ovaer = 205 Nimm?
A Nnr 3 6] A

Ko=2 sa zahvatnim uredajem s postupnim djelovanjem

Okdoz = 205 N/mm?  za Celik ¢vrstoce 370 N/mm?, faktor izvijanja w iz tablice

Ukupno naprezanje u vodilici pri djelovanju zahvatne naprave (najnepovoljniji slucaj)

‘ 6, =0, +09 -G, = 141,76 N/mm? < 205 N/mm?
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POGONSKA REMENICA
obuhvatni kut remenice o = 3,14 rad
faktor ubrzanja ci=1
faktor trodenja c=1
vucna sposobnost pogonske remenice el =1,874
faktor vu€ne sposobnosti f=0,20
Omijeri sila u remenima na obje strane pogonske remenice
pogonski stroj u vrhu voznog okna
e Prazna kabina kre¢e prema dolje e Puna kabina kre¢e prema gore
G0
; 1 E :
w
I
@ O
=
(G+S)/2Y ¥ (N+Hk)/2 G2y ¥ (N+1,25Q+8)/2
T1 G+S T, N+1,25Q+S
— = = 1,40 —%z—Q: 1,43
T2 N+Hk T,

Provjera vuéne sposobnosti pogonske remenice

2

Mo 1405 6= 1,874

l?clcz = 1,43 <e =1,874
T2
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GRANICNIK BRZINE

promjer uzeta

Izbor grani€nika brzine

Ulazni podaci:

e Dbrzina kabine

Uze granic¢nika brzine

Dopustene vrijednosti za izabrani granicnik:

1,00 m/s ® Vmax= 2,82 ml/s

e brzina aktiviranja grani¢nika 1,15 m/s o Vy= 0,62-3,24 m/s

maksimalno opterecenje uzeta prema

proizvodacu

d=6,3mm minimalna prekidna sila

minimalni sigurnosni koeficijent

Fdoz

max

=157328

izraCunata prekidna sila

F
F

max

Fmax = 1570 N
Fdoz =247OO N
F =28200 N

izraCunat sigurnosni koeficijent

— =17,9628
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ZAHVATNA NAPRAVA

Izbor zahvatne naprave

Ulazni podaci:

e ukupna masa 1286 kg ¢ Mma=
e brzina kabine 1,00 m/s ®  Vmax=
e brzina aktiviranja grani¢nika 1,15 m/s ® Vi =
e promjer uzeta granicnika 6,3 mm o d=

Dopustene vrijednosti za izabrani uredaj:

1400 kg
1,30 m/s
1,50 m/s
6-6,5mm

Tl

in. 20

Uvjet zahvata vodilice i Celjusti zahvatne naprave
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PRORACUN SNAGE POGONSKOG ELEKTROMOTORA

)
| Vi : :
P 2 [kW] Izabrani motor snage 6,3 kW zadovoljava.
G-
Viab = 0,5 X Viem =1 m/s (ovjeSenje 2:1)
n, : Viem brzina remenja
n= 0,85 postrojenje sa sinkronim
W elektromotorom s trajnim
M| & magnetima
|
/3 O Karakteristike izabranog bezreduktorskog
N motora:
i n= 496 okr/min= 8,267 okr/s; broj okretaja
T T D= 77 mm=0,077 m; promjer remenice
Gr2Y Y (Q+N+8)/2 Viem=D1n=2 m/s; brzina remenja na
obodu
Pem= 5,29 kW
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1.6 ELEKTRICNI PODACI, OSLOBAPANJE TOPLINE

proizvodni broj snaga | struja pokretanja nazivna struja
(kW) (A) (A)
G5NE4487K 6,3 15,3 11,1

Otvori za provjetravanje:

na vrhu voznog okna, najmanje 2,5% tlocrtnog presjeka voznog okna.
Manja stranica otvora ne smije biti kraca od 100 mm!
Dozvoljena temperatura u strojarnici: od +5 °C do +40 °C.

Ako je potrebno, ovu temperaturu odrzavati posebnim uredajima.
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dizala.

Napomena:

Podaci elektromotora:
N =63kW |, =153A

Max. ukupna istovremena struja:
Duljina napojnog voda:

Dozvoljeni pad napona do

1.7 ZASTITA OD INDIREKTNOG DODIRA

uvjet isklju€enja U, > Zs x |, unutar vremena iskljuéenja za .

PRORACUN ELEKTRICNOG NAPOJNOG VODA

lh =11,1A

Ostalo opterecenje od postrojenja dizala: I, =10A

|y =lp+1,=253A
=50 m Asra = 56
u=3%U = 0,03-400 =12V

Potreban presjek napojnog voda za kriterij u = 3%

Odabrani kabel zadovoljava i trajno termicki.

Svi gore navedeni podaci moraju biti sadrzani u izvedbenom elektroprojektu

li se nalaze u dozvoljenim granicama.

Priklju€ak dizala na elektricnu mrezu izveden je u TN-S sustavu, a instalacija postrojenja dizala
izvedeni su u TN-C-S sustavu, tj u postrojenju su funkcije neutralnog i zastitnog vodi¢a kroz odvojene

vodiCe. Struja kvara, postaje strujom kratkoga spoja i te€e preko PE - PEN vodi¢a na izvor struje, uz

Na osnovu kriterija struja i karakteristika zaleta el. motora dizala potrebno je odabrati osigurac

postrojenja dizala, postavljeni na glavnoj razvodnoj plo¢i gradevine, te dimenzionirati napojni vod

Prije stavljanja u pogon postrojenja dizala potrebno je izmjeriti navedene impedance kvara i utvrditi da
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2. PRIKAZ MJERA ZASTITE OKOLISA

Uklapanje u okoli$

Kompletno postrojenje dizala ¢e biti smjeSteno unutar gradevine, te ¢ée se estetski uklopiti u
postojedi interijer projektirane gradevine. Projekt dizala je uskladen s ostalim knjigama,

Glavnog projekta gradevine.

Razina buke i vibracija

Glavni izvor buke postrojenja dizala je pogonski stroj, koji je smjesten u vrhu voznoga okna
na nosacima pri€vr§c¢enim na vodilice kabine i protuutega.

Razina buke usljed rada pogonskog stroja ne prelazi dopustenih 90 dB(A) prema HRN
U.J6.201/89

Buka se javlja i usljed rada automatskih vrata voznog okna na stanicama dizala, te iznosi 52
dB(A).

Vibracije se javljaju usljed voznje kabine koja klizi po vodilicama.

Projektnim i konstukcijskim rjeSenjima sklopova postrojenja dizala razina buke je svedena na
najnizu mogucu mjeru.

Sirenje buke sprecava se vibroizolatorima, te gradevinskim zidovima, koji trebaju biti izvedeni

tako da razina buke bude u granicama dopustenih vrijednosti.

Sanacija okoliSa gradilista

Nakon dovrsenja ugradnje postrojenja dizala, izvoditelj radova mora:

¢ ukloniti ambalazu i otpad nastao tijekom montaze

otpad i ambalazu pogodnu za reciklazu, odloziti na za to odredena mjesta

ukloniti pribor i alat s gradiliSa

o istiti postrojenje dizala

okoli$ dovesti u prvobitno stanje
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KAKVOCE

Projektirana instalacija i ugradnje postrojenja dizala, izvodi se prema projektnoj
dokumentaciji Ciji je prilog ovaj program.

Sastavni dio projektne dokumentacije su:

tehnicki opis

tehnicki proracun

program kontrole i osiguranja kakvoce

specifikacija materijala

priloZeni nacrt

Sav materijal za izvodenje radova prema ovom ugovoru duZan je dobaviti Izvoditelj prema
specifikaciji materijala prilozenoj u projektnoj dokumentaciji a u skladu s vazeéim
zakonskim propisima.

Za sav ugradeni materijal i opremu moraju se dostaviti odgovarajuéi atesti i certifikati
kojima se dokazuje kvaliteta ugradenog materijala i opreme.

Narugitelj je duzan osigurati stalni nadzor nad izvedbom ugovorenih radova.

Narugitelj je duzan prije poCetka radova dostaviti Izvoditelju imena osoba ovlastenih za
obavljanje nadzora nad izvedbom.

Izvoditelj je duzan svog ovlastenog predstavnika - Rukovoditelja radova - imenovati prije
poCetka radova i o tome pismeno izvjestiti Naruditelja.

Narucitelj se obvezuje da ¢e osobe ovladtene za nadzor nad izvedbom radova, osim
zakonom predvidenih aktivnosti, po potrebi kao i ha poziv Izvoditelja radova obilaziti
radiliSte i s rukovoditeljem radova zajednicki rijeSavati nastale probleme.

Sve probleme u pogledu ugovorenih radova Narucitelj ¢e rieSavati s Izvoditeljem preko
osoba ovlastenih za vrSenje nadzora.

Izvoditelj se obvezuje da ¢e redoviti upisivati u Gradevinski dnevnik sve potrebne podatke
koje je duzan upisivati i da ¢e osobi ovlastenoj za vrSenje nadzora omoguciti svakodnevni
uvid u Gradevinski dnevnik.

Osobe ovlastene za vrSenje nadzora duzne su redovito potpisivati dnevnik o izvrSenim
radovima.

Obavijest o zavrSetku radova lzvoditelj je duzan Narugitelju dostaviti pismeno.

Po zavrSetku ugovorenih radova, a prije poCetka koridtenja, odnosno stavljanja u pogon
instalacije naruditelj je duzan zatraziti pregled izvedbenih radova u svrhu utvrdivanja
njhove tehnicke ispravnosti.

Svako dizalo mora imati svoju dokumentaciju, sa svim pripadaju¢im dokumentima,
atestima i uputama proizvodaca o nacinu rukovanja i odrzavanju, te knjigu odrzavanja sa
osnovnim podacima dizala te obavljenom mjese¢nom servisu (redovno odrzavanje),
kvarovima i zamjenjenim dijelovima postrojenja pri popravku.

Tehnicka kontrola dizala mora se obaviti najmanje jedanput godiSnje od za to ovlastene
pravne osobe. O obavljenoj tehni¢koj kontroli sastavlja se izvjestaj o ispitivanju, temeljem
kojega se izdaje Potvrda o tehni¢koj ispravnosti dizala, sukladno primjenjenim propisima.
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4. DOKAZI O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH | DRUGIH ZAHTJEVA

Zivotni vijek projektirane opreme je 20 godina.Projektirano dizalo je u skladu s HRN 81-20
(Sigurnosna pravila za ugradnju i sigurnost dizala ) Sto je dokazano dolje navedenim
proraunima:
1. Proracun nosivih sredstava
¢ kontrola savijanja nosivih sredstava
e vlacno optereCenje i koeficijent sigurnosti
2. Proracdun vodilica kabine
e savijanje vodilica
e opterecenje vodilica u slu€aju aktiviranja zahvatne naprave
¢ ukupno optereéenje vodilica kabine
¢ kontrola naprezanja vrata vodilica
Provjera vuéne sposobnosti pogonske remenice
Izbor grani¢nika brzine

Izbor zahvatne naprave

AR

Proracun snage pogonskog elektromotora

Uz uvjete kvalitetne izvedbe i ugradnje dizala potrebno je vrsiti redovno odrzavanje ugradenog
dizala §to podrazumijeva:

1. redoviti pregledi ugradenih materijala, uredaja i opreme i njihovo servisiranje sukladno
naputcima dobavljac¢a i uvjetima

2. redoviti pregled i, CiS¢enje i odrzavanje

3. redoviti pregled i adekvatna zastita i izlozenih metalnih konstrukcija,

4. pravovremeno izvodenje svih popravaka eventualnih oStecenja do kojih je doslo tijekom
eksploatacije,

5. koriStenje dizala u skladu s projektiranom namjenom

Dizala su potpunosti izvedena od negorivih materijala i projektirana da zadovolje uvjete zastite

od poZara s ugradenim vratima klase vatrootpornosti prema trazenom pozarnom elaboratu.

Pridrzavanjem navedenih standarda i uvjeta osiqurava se trajnost ugradenogq dizala

minimalno 20 godina.
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5. PROCJENA TROSKOVA INSTALACIJE DIZALA

Investitor: OPCINA MARCANA, OIB: 34665962557
Marcana 158, MarCana

Gradevina: REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG
INKUBATORA u grad. podrucju gospodarske proizvodne namjene Maréanka

Lokacija: Novoformirana Cestica 796/3 k.o. Mar€ana (formirana od dijela k.€.br. 796/3, 342 zgr.
343 zgr. k.o. Mar¢ana) Mar€ana

Broj dizala za izvedbu: 1 komad

U cijenu dizala uraCunato je:

- Cijena isporuke dijelova postrojenja* prema tehni¢kom opisu:

* uklju€ujuéi transport do radilista i istovar

- Cijena ugradnje opreme:

- Ostali radovi

e Rasvjeta voznog okna (vodovi i rasvjetna tijela)

e Odvoz i zbrinjavanje otpada (odvoz do odlagaliSta otpada i reciklaznih dvoriSta)

- Izvedbena dokumentacija*:

* uklju€ujudéi certifikate za ugradene sigurnosne komponente

- Tehnicki pregled dizala*

* kod ovladtene pravne osobe

GeN2
Life 12W
1 vlaza

900 kg 30.000,00 € 1 30.000,00 €

12 osoba 22603500 kn | 1 226.035,00 kn

Cijene u EUR-ima iskazane sukladno fiksnom tec¢aju konverzije 1,00€ = 7,53450kn

U gore navedenoj cijeni nije uraCunat porez na dodanu vrijednost.

Sastavni dio ponude je Tehnicki opis — karakteristike dizala.

Navedena cijena nije ponudbena vec¢ troSkovnicka i kao takva sluzi samo za procjenu investicije.
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Ostale napomene:

Sva projektirana, isporu¢ena i ugradena oprema postrojenja dizala mora odgovarati

¢ PRAVILNIK o sigurnosti dizala u uporabi (NN 58/2010, 20/2016, 5/2019)
e Sigurnosna pravila za konstrukciju i ugradnju dizala HRN EN 81-20:2020

dizala korisniku.

Radovi i materijali koji nisu ukljuéeni u troSkovnik isporuke i ugradnje dizala:
e Postavljanje napojnog voda za dizalo - sukladno projektnom nacrtu
e Dovod gromobranske instalacije - sukladno projektnom nacrtu
e ZavrSna obrada otvora nakon ugradnje vrata voznog okna
e Zaluzina za zastitu otvora za provjetravanje u vrhu voznog okna

e Osigurati rasvjetu ispred ulaza u vozno okno min. 50 Ix mjereno na podu

dizala)
e Montazna skela
e Telefonska linija

Vagris-matris

Garancija za ugradenu opremu mora iznositi najmanje 2 godine, raCunajuci od dana primopredaje

e Osigurati rasvjetu ispred upravljackog ormara min. 200 Ix mjereno na podu (najviSa stanica

OTIS DIZALA d.o.o., Prilaz V. Brajkovi¢a 15, HR-10020 Zagreb, Croatia, OIB: 76080865307




OTIS

INVESTITOR:

OPCINA MARCANA, OIB: 34665962557
Marcana 158, Mar¢ana

GRADEVINA: REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG
INKUBATORA u grad. podrucju gospodarske proizvodne namjene Maréanka
Novoformirana ¢estica 796/3 k.o. Mar¢ana (formirana od dijela k.¢.br. 796/3, 342 zgr.,
343 zgr. k.o. Mar¢ana) Maréana

ZOP: 19/2023

PROJEKTANT DIZALA: __Lidija Pranji¢, dipl.ing.str.

GLAVNI PROJEKTANT:

Marko Brajkovi¢, strué.spec.ing.aedif.

Oznaka mape:

G5NE4487K
List: 51

B. GRAFICKI DIO

OTIS DIZALA d.o.o., Prilaz V. Brajkovi¢a 15, HR-10020 Zagreb, Croatia, OIB: 76080865307




PALNIRANO STANJE - TLOCRT PRIZEMLIA

N 2150 N
* +#
. 225 , 175 L 200 , 175 . 600 , 175 . 200 , 175 " 225 L
# # + * * # # * + #
_jg60 325 20, 535 20 200 20 160 20 175 20 160 . 325 L5015
L ** LE L LE L *
¥ 365 " 555 ¥ 220 " 920 "
(@) @ STUBISTE®) @ |Wwcz WCM WCI ®
! : - P=13,37 m2 N |P=3,92m2 P=4,28 m2 |P=4,00 m2 - :
i o i N N lepoksi | i epoksi [ | epoksi epoksi oy i
5 uaﬂ% ! = p b} o = ﬁ*. X %
3l * @® === T e O I e = [N R - — 3
* *
P=100 cm P=1000 cm) cm P=100 cm N 14
8x3( c - ) &
20x1§ ci < N
(=3
L [ R = | Z-6 Z- Z-7 4 &
5 © ) g
o| o =] S . ! o 175 s
Kl 175 =3 o (] o o =
n| ¥ 115 T o =i L (glR EliS v 115 N
£ @ \\\\\ a eyt N - - — 4 —+-HE- — < O <«
8 4 SPREMISTE ..7__0 £0.00 KUHINJA = s
& _ A = -
m Z-1 _ule»mm m2 150 E130 T M wa%mm m2 7Z-1
2 epoksi 20 ULAZNI PROSTOR P gl 8
g r O = A = SP=2582 ML - S e s e = RS
s [ oo ) i oI 3 £
I ‘ i © epoksi K S S N
g 0 175
- — 1 2 —= == . . == —= 215 — "
S, m RADNI'PROSTOR 1 ol RADNI'PROSTOR 2 .m ~
g 8 13 P=28,13 m2 2N P=28,13 m2 Am B -
A& l epoksi z-7 O z7 epoksi 8> B &
¢ —¢ S ¢
VIETROBRAN @
n , P=9 m2 ! n
5 P=100cm ! P=100 cm ! i ! P=100 cm P=108 cm <
S|4 epoksi 48
gl + o-—---[FEEEEEES . EESEEEE e e e - 8
T TTS i Lo - o= Vil sl o - S i o
gl = i = i o b=} ! a1 [N ! = o N= i
B8 7] % [ p— ! ! e lwwwwwwp, NATKRIVENI[ILA e N
=] =1
. N o | peaema &
* % [ _ _ _ .keramika
2\ glavni ulaz
_J380 793 20 375 20, 793 kS0
** il *
. 225 , 175 L 200 , 175 . 205 . 190 " 205 , 175 . 200 , 175 " 225 L
# * * * # # # # # # # #
N 907 N 336 N 907 N
* * * 7
L, 2150 L
* #
Z-1 vaniski zip - postojeci Z~=2 VANISKI ZID - soki Z~=3 VANISKI ZID - novi
reakc. debljina sloj reakc. debljina sloj reakc. debljina sloj
B-s1 - impregnacija B-s1 - impregnacija Al - zavr$na obrada:glet+boja
Al 60cm kamen Al 60cm kamen Al 2cm vapneno cementna zbuka *relativna kota objekta +0,00 odgovara apsolutnoj koti terena +172,2Q
Al 05cm prvi sloj polimer-cementnog ljepila Al 05cm prvi sloj polimer-cementnog ljepila Al 25cm Suplja blok opeka/AB serklaz > K
Al 15cm kamena vuna A < 0,035 W/m2K E 15cm XPS Al 05cm prvi sloj polimer-cementnog ljepila SADRZAJ PLANIRANO STANJE -TLOCRT _u_NHN_.m_,\__L>
Al 05cm drugi sloj polimer-cementnog ljepila A1 0,5 cm drugi sloj polimer-cementnog liepila A1 15 cm kamena vuna A < 0,035 W/m2K GRADEVINA/PROJEKT GLAVNI PROJEKTANT Marko Brajkovi¢, mag.ing.aedif. INVESTITOR
Al - nmwmﬁ__:o. maw_m:m mreZica o Al - tekstilno staklena mreZica o Al 0,5cm drugi sloj polimer-cementnog ljepila |Rekonstrukcija oﬂ:o%o izgradnja (pROIEKTANT Martina Paun, dipl. ing. arh. OPCINA MARCANA
AL 05cm treci sloj polimer-cementnog ljepila Al 0,5cm treci sloj polimer-cementnog ljepila A1 - tekstilno staklena mre¥ica zgrade poduzetnitkog inkubatora Maréana 158, Maréana
B-s1 - impregnaci ; B-s1 - impregnacija ; Al 05cm treci sloj polimer-cementnog ljepila  |Maréanka PRONGRADBIRO d.0.0.
Al 03 cm zavr$na obrada: fasadna zbuka Al 03 cm zavrSna obrada: fasadna zbuka B-sl - _awﬁmm;mn:m . k.2.br. 342 zgr., 343 zgr. i 796/3, za projektiranje | nadzor u graditeljstvu
Al 03 cm zavrSna obrada: fasadna zbuka k.0. Mar&ana Marije Radi¢ 2, Zagreb
RAZINA Glavni projekt |MJERILO 1:100 | MAPA 1|B.PR. 19/2023 [ DATUM  9/23|BR.NACRTA 9.




Prikaz rasvjete

voznog okna
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Ako se u gradnji odstupa od ovoga
nacrta, prije treba konzultirati projektanta.
U suprotnom ugradnja dizala moZe

biti dovedena u pitanje.

Obrada gradevinskog otvora:

Prednju stijenu voznog okna dizala izvesti u visak (dozvoljena tolerancijo +0,5 cm),
kako bi se vatrootporna vrata pri ugradnji prislonila na prednju stijenu voznog okna,
bez pojave zazora (fuga). Ukoliko se prednja stijena NE izvede kako je navedeno i
nakon ugradnje vrata se pojave zazori (fuge) prema voznom oknu.

Naruitelj €e izvesti vatrootporno brtljenje zazora (fuga) sukladno odredbama
elaborata zadtite od poZara. Izvesti vatrootporno brivijenje prodora el. instalacija u
vozno okno dizala oko el. instalacije za pozivne kutije, pokazivale poloZaja i sl

u

*
*

Kako bi vrata odgovarala klasifikaciji ___
prema EN 81-58 moraju biti ugradena

(sukladno izvje$taju o ispitivanju):

stijenku voznog okna

minimalne gustoge 600 kg/m?3
minimalne debljine 100 mm

Najvece dozvoljeno odstupanje od vertikale u:
Betonskom voznom oknu +20mm -

Celitnom voznom oknu +5mm -
Sve mijere su gotove, u mm!

Radovi koje izvodi narugilac
Otvori za prozragivanje u atmosferu

—na vrhu voznog okna min 2,5% powr3ine popregnog presjeka okna.
—oslobodena toplina 0,64 kJ/s, po dizalu.
Dozvoljena temperatura u voznom oknu: min. +5 ‘C, max +40 C
Napajanje: trofazna izmjeni¢na struja, napon 400 V, frekvencija 50 Hz.
Potezna strujo: 15,3 A
Nazivna struja: 11,1 A
Presjek glawnog voda napajanja dimenzionirati tako da pad napona pri pokretanju
dizala ne bude veti od 3% nazivnog napona.
Za L<50 m zadovoljava kabel PPOO 5x6 mm2 RM Cu, poloZen u instalacioni kanal.
Dodatni kabel za utignice i rasvjetu voznog okna: PPOO 5x2,5 mm2 Cu.
U voznim oknima dizala predvidjeti optitko — termitke jovijade poZara.
Kuke za montaZu, 65 mm ispod stropa voznog okna.
Zastita od buke i vibracijo mora se predvidjeti gradevinskim projektom i izvesti
sukladno vaZetim zakonima.
Priprema za uzemljenje postrojenja dizala (gromobranska instalacija).
Dvopalna utitnica u jami voznog okna.
Osvjetljenje panela za nadzor i servis min. 200 luxa, mjereno na podu.
Rasvjeta na prilazima voznom oknu min. 50 luxa, mjereno na podu.
Zavrsna obrada gradevinskog otvora nakon ugradnje dizala.
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