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Projektant: Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.

Gradevina: REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG INKUBATORA

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - MAPA IlI

Datum: Br.proj.:
Varazdinske Toplice, 12.2023. 23/388_S

Rev.:

1.1.

Popis mapa glavnog projekta

POPIS KNJIGA GLAVNOG PROJEKTA | POPIS SURADNIKA NA IZRADI GLAVNOG PROJEKTA:
Zajednitka oznaka projekta 19/2023

MAPA I:

ARHITEKTONSKI PROJEKT

TD: 19/2023

Glavni projektant: Marko Brajkovi¢, stru€.spec.ing.aedif.
Projektant: Martina Paun, dipl.ing.arh.

Prongradbiro d.0.0.0, Marije Radi¢ 2, Zagreb

MAPA II:

GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
TD: S 33/23

Projektant: Edita Ban, dipl.ing.grad..

Tvrtka: BAN DIZAJN d.o.0.

Tina Ujevi¢a 11, Podgora

MAPA I

PROJEKT STROJARSKIH INSTALACIJA

TD: 23/388_S

Projektant: Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj., br.ovl.: S1699
Tvrtka: ECO PLAN d.o.0.

Duga ulica 35, Varazdinske Toplice

MAPA IV:

PROJEKT INSTALACIJA VODOOPSKRBE | ODVODNJE
TD: 23/388_H

Projektant: Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj., br.ovl.: S1699
Tvrtka: ECO PLAN d.o.0.

Duga ulica 35, Varazdinske Toplice

MAPA'V:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT - ELEKTROINSTALACIJE
TD: E33-23

Projektant: Matea Jakli¢ Jagi¢, mag.ing.el.

Tvrtka: Elektro Jakli¢ d.o.0., A.T. Mimare 5, Zagreb

MAPA VI:

ELEKTROTEHNICKI PROJEKT SUNCANE ELEKTRANE
TD: FE33-23

Projektant: Matea Jakli¢, mag.ing.el.

Tvrtka: Elektro Jakli¢ d.o.0., A.T. Mimare 5, Zagreb

MAPA VII:

PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE,
ZASTITE OD BUKE

TD: 63/2023-F

Projektant: Ivana Znaor, mag.ing.aedif.

Tvrtka: ZNAOR ING j.d.o.0.

Cesta dr. Franje Tudmana, 21217 K. Novi

MAPA VIII:

STROJARSKI PROJEKT - PROJEKT VERTIKALNOG TRANSPORTA
Broj projekta: GBNE4487K

Projektant: Lidija Pranjic, dipl.ing.str.

Tvrtka: OTIS-dizala d.0.0., Prilaz V. Brajkovi¢a 15

ELABORAT 1:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA EZOP

Oznaka: 129/23

Projektant: Mladen Vukicevi¢, dipl.ing.stroj., upisni broj 11

Tvrtka: DEEP SEKTOR d.o.0. za inZenjerstvo i tehnicko savjetovanje
Hrvatskih branitelja 24, 21210 Solin

ELABORAT 2:

ELABORAT ZASTITE NA RADU

Oznaka: 19/2023-ZNR

Koordinator ZNR: Tomislav Ante Runti¢, mag.ing.aedif.
Tvrtka: Prongradbiro d.0.0.0, Marije Radi¢ 2, Zagreb
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Gradevina:

REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG INKUBATORA

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - MAPA IlI
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Gradevina:

Razina razrade:

Projektant:

REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG INKUBATORA

GLAVNI PROJEKT - MAPA 111

Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.

— —
ﬁ

Datum: Br.proj.: Rev.:

Varazdinske Toplice, 12.202

3. 23/388_S 0

1.3.

Izvod iz sudskog registra

=0

REEPUELIFEA HRVATSFEA Elektronifki sapis
TREOVASEI 50D U vARAEDING Datum: 01_0T7.2021
IZVADAK IZ 3UDSEOG REGISTRA
SUBJEET UFPISa
MBS :
0701644224
OIB:
GSA2562G646
EUID:
HRIR.DTO0164424
TVRIEA:
3 ECD PLAN druftvo = ogranifenom cdgovornoEiu za usluge
projektsiranja i strufmog nadsora
4 EOD PLAEN d.o.o.
SJEDISTE/RDRESA:
1 Varacdinske Toplice (Grad Varatdinake Toplice)
Duga ulica 25
ADREZA ELERTRONICKE PO3TE:
2 nsadravec@gmail .com
PRAVHI OBLIR:
32 druftvo = ogranifenom cdgovornoSiu
PRETEZITA DJELATHMOST:
3 T1.12 - Inf=njerstve i = njim povecanc tehnifkeo savietovanie
PREDMET POSLOVAMJA:
1 * = Projektiranje i gradenje gradevina te s=trulfmi nadsor
grad=nja
1 . — Energet=sko certificiranje, energetski pregled sgrade
i redoviti pregled sustava grijanja I sustava
hladenja Z1li Elimatizacije u =gradi
1 . S3truini poslovi prostornog uredsnija
1 - Obhavljanje dijslatnosti upravljanja projs=ktom gradnje
1 . Organizacija isvedbe projekata ca sgrade
1 . Zasnivanje i israda macrta (projektiranje=] =grada,
nadsor mad gradnjom, israda nacrta strojsva i
industrijskih po=troje=nja, inf=njering, proj=ksni
menadimens i tehnifke djelasnosti
1 o Jigurnos=ni inEe ring, israda i isvedba proj=kata is
pnrqua gradevinarssva, elektrike, elektronike,
kemije, mehanike i industrije, israda investicijske
dokumentacije, izrada tehnolofke dokumentacije i
tehnifki nadgor, izrada projekata za kondicioniranje
sraka, khladenje, projekata sanitarne kontrole 2
kontrole cagadivanja i projekata akustiZnosti
1 . Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza pusn
tersta u unutarnjem cestovnom prometu
1 o Prijavesz putnika u unutarnjem cs=stovnom proms=tu
1 . Javni prijevos putnika u medunarcodnom linijskom

cestovnom prometua

Icradeno: Z021-07-01 10:37:24
Podaci od: Z021-07-01 Stranica: L
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Gradevina:

Razina razrade:

REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG INKUBATORA ﬁ
—

GLAVNI PROJEKT - MAPA 111

. . . Datum: Br.proj.: Rev.:
Projektant: Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.
rojeitan oran Banunek, dipl. ing. stroj Varasdinske Toplice, 12.2023.  23/388_S 0
. EEFUELIFAR HEVATSEA Elektronicki capis
TRGOVACSKEI SUD U VARAIZDINU Datum: 01.07.2021

IZVADAEK IZ 3UDSEOG REGISTRA

SUBJEET UPISAE

PREDMET POSLOVAMJA:

1 o — Prijevwoz tereta u unutarnjem i medunarodnom cestovnom
prometu
1 = — Agencij=ke djelatnosti u cestovnom promstu
1 = — Prijevez za vlastite potrebe
1 = — FKupnja i prodaja robe
1 = — Prufanje usluga u trgovini
1 w - Obavljanje trgovalikog posredovanja na domacem i
srEistu
1 o — Eastupanje inosemnih twrtki
1 o — Trgovina na weliko i posredovanje u trgovini, osim
ne motornim wosilima i motociklima
1 o — Rafunovodstveni poslowi
1 o — Enjigovodsatvene usluge
1 o — Javjetovanje u vesi = poslovanjem i ostalim
upravljanjem
1 = — Tehnifkho ispitivanje i amalisma
1 = — Enanstveno istrafivanje i raswvoj
1 = — Isvodenje Inwvesti =kih radova u inozemstiva I
ustupanje investicij=kih radova strancj oschi u
Republici Hrvatskoj
1 = — Promidfba (reklama i propaganda)
1 w — Ostale zabavne i rekresacijske djelatnosti
1 — Istrafivanje trEista i ispitivanje javnog mnijenja
1 o — Odnosi = javno3cu i djelatnosti priopéiwvanja
1 o — Usluge informacijskog druStwa
1 o — Usluge vezans uz poslove kreditiranja: prikapljanje=
podataka, izzrada analiza i davanje informacija o
kreditnoj sposobnosti pravnih i fizifkih o=cba koje
samostalno cbavljaju djelatnost;
1 = — S3avjetovanje pravnih osoba glede =trukture kapitala,
po=lovne atrategije i slifnih pitanja te prufanje
usluga koje= == odnoses na poslovna =pajanja i
stjecanje dionica i poslovnih udjela u dzugim
druStwima
1 = — Posredovanje pri sklapanju po=lova na novCanom
srEissua
1 w — Posredovanje u prometu nekretnina
1 o — Po=lowvanje nakretninama
1 o — Poslovi upravljanja nekretninom i ocdrfavanje
nekretnina
1 o = Ismnajmljivanjes wvlastitih nekretnina
1 o — Fupnja i prodaja wlastitih nekretnina
1 o — Uredenje i opremanje interijera
1 o — Arhitektonske djelasnosti
1 = — Isnajmljivanje aotomobila i motormih vosila lake
kategorije
1 = — Isnajmljivanje strojeva, oprems= i materijalnih dobara
1 = — Elektroinstalacijski zadovi
1 = — Instalacijaki radowi
1 w — Uvodenje instalacija wodovoda, kamaligacija i plima i
instalacija Ea grijanj= i klimatizacijua
1 o - Proizvodnja, servis i odrfavanje eleaktroinstalacija,
wodorodnih instalacija i instalacija ma centralno
grijanje=
1 o — Proizvodnja, servis i odrZavanje bojlera, kotlowva i
drugih plinskih i elektriZfnih potroSaca
1 o — Proizvodnja, ugradnja i popravak elektriZnih
Igradeno: Z021-07-01 10:37:24

Podaci od: Z021-07-01

Doo4
Stranica: Z od B
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Gradevina:

Razina razrade:

Projektant:

REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG INKUBATORA

GLAVNI PROJEKT - MAPA 111

Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.

Varazdinske Toplice,

— —
ﬁ

Datum: Br.proj.:
12.2023. 23/388_S

Rev.:
0

=0

REFUELIER HREVATSEZ
TREOVASEI SUD U VARAZDINT

IEVADAE IZ SUDSEOG REGISTIRR

Elektronifki capis

= mma

Datum: 01._07.2021

2UBJEET UPISE

PREDMET POSLOVAMNJA:

[

I I S

rasklopnih i razdjelnih wredaja i plofa

Proicvodnja, instaliranje, popravak i odrZavanje
standardne i protueks=plozijaki castidens opreme i

uredaja

Proiswodnja, instaliranje, popravak i cdrZavanje
opreme instalacija centralnog grijanja, ventilacije i

Elimatizacij=

Ispitivanje ufinkovitosti ventilacijskih =u=stava

Ispitivanje plimskih instalacija

Popravak i instaliranje industrij=kih =strojeva i

opreme
Popravak komunikacij=ks oprames

Popravak elektronifkih uredaja sa firoku potroinju
Proigvodnja i montafa metalnih konstrukcija i

njihowih dije=lovra

Pregledi i ispitivanja elektrifmih i gromobranakih

instalacija te strojeva i uredaja

Usvrdivanje kvalitete elektricénih i gromobranskih

postrojenja i instala a

Proigvodnja elektrifne oprems, opreme =a distribuciju

i kontrolu elektrifne energije

Popravak elektricnih aparata za kulansatvo
radiooprami, telarizmijskua opramu i ostalu
i wideocopremu

Proisvodnja energije

Prij=no=, odnosnmo Sransport snergijs
Skladiftenje energije

Distribucija snergije

Upravljanj= =nergetakim objektima

Cp=krba energijom

Irgovrina snsrgijom

Organiziranje trfiSta energijom
Proigvodnja naftnih derivata

Transport nafte naftovodima

Iransport maftnih derivata produktovodima

ukljucujuci
audiooprema

Iransport nafte, naftnih derivata i biogoriva

cestovnim wosilom

Iransport nafte, naftnih derivata i biogoriwva

gmljeznicom

Transport nafte, naftnih derivata i biogoriva plovnim

putovima

Irgovina ma veliko naftnim derivatima
Irgovina na malo naftnim derivatima
Skladistenje nafte i naftnih derivata
Skladistenje ukapljenog naftnog plina

-

Trgovw
Proicvodnja elektrifne energije

Prijencs elektrifne energije

Distribucija e=lektrifne snergije
Organiziranje trfifta elektrifnes energije

Trgovina elektricnom energijom
Proiovodnja toplinske snergije
Cp=krba toplinskom energijom
Distribucija toplinsks snergije=
Djelatnost kupca toplinske energije

2 na malo ukapljenim naftnim plinom

Ieradeno: Z2021-07-01
Podaci od: 2021-07-01

10:37:24

Stranica: 2
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Gradevina:

Razina razrade:

Projektant:

REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG INKUBATORA

GLAVNI PROJEKT - MAPA 111

Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.

— —
ﬁ

Datum: Br.proj.: Rev.:

Varazdinske Toplice, 12.2023. 23/388_S 0

-
- 8
REPUELIKER HEVATSEA
TRGOVASEI SUD U VARAZDINT

IEZVADAEK IZ 3UDSFOGE REGISTRER

Elektronicki mapis
e mrmn

Datum: D1.07.20Z1

3UBJEET TUFPI3SA

PREDMET POSLOVAMNJA:

1 o — Transfer tehnologije iz cbnovljivwih izwvora snergije

1 . — Proicvodnja elektrifne energije iz
energije= (bioma=a, energija suanca,
geobermalna energija

obnon
energija rjetza,

jiwvih isvora

1 o — Ugradnja i ocdrfavanje opreme za koriitenje
cbnovljivih isvwora enecgije

1 = — Instaliranje postrojenja za energetsksn ufinkovitost

1 = — Proipvodnja i postavljanje opreme Ta energetsku

ufinkovitost i =adtitu okoliSa
1 o — Organiziranje montafe i =ers

i solarnme opreme i instala
1 = — Proigvodnja, rasvoj i servisiranje

-

=iranja molarnih sustawva

elektronickih

sklopova, ur=daja i tahnoloakih sistama, T= scrusna
ispitivanja iz elektronifkih sklopowva i uredaja, kao
i iprada i poprava elektronickih proisvoda

1 = — Proisvodnja, projektiranje, montaZa, popravak i
cdrfavanje =olarne opreme i uredaja, t= =olaznih

si=tema

[
]

su=tatra

o — Proisvodnija plima

. — Proiswodnja prirodnog plina

= — Transport plina

d — 83kladiitenje plina

o — Uprarljanje= terminalem =a UEFP
o — Distribucija plina

d — Organiziranje trziita plina

= — Trgovina plinom

o - Op=krba plinmom

[ T

= — Izrada proje=kta gradenja rudarskih
postrojenja

[
1

cbhj=ktima 1 postrojenjima

. — Djelatnost druge obrade otpada
= — Djelatnost oporabe otpada

Fazvoj i izgrada elakorata i1 studija snerzget=ki

= - Gospodarsko koriZtenje prirodmih dobara

o — Istrafivanje i eksploatacija mineralnih sirowvina

objekata i

Gradenje ili iowodenj= poj=dinih radova na rudarskim

= — Djelatnost posredovanja u gospodarenju obpadom

o — Djelatnost prijesvozma obpada

. — Djelatno=st =akupljanja otpada
nost trgovanja otpadom
Djelatnost sbrinjavanja otpada
o - Co=zpodar=nj= otpadom

= — Djela

. — Djelatnost ispitivanja I analizce otpada

= — Izrada i igdavanjes socftvera
= — Rafunalno programiranje
o — Bavjetovanje u vegi = racunalima

[ T
|

o — Obrada podataka, usluge poslufitelja i djelatnosti

povemans 3 njima
= — Internetski portali
o = Iznajmlijivanij= web stranica

Upravljanje ratunalnom opremom i sustavom

. — Proicvodnja i popravak rafunala i periferne opreme
= — Omtale uslufne djelatnosti u vesi = informacijskom

[
|

tehnologijom i rafunalima

[
]

su=tatra

Usluge coporavka podataka nakon pada racunalmnog

Igradeno: 2Z021-07-01 10:37:24
Podaci od: Z021-07-01

Doo4

B

Stranica: 4 od
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Gradevina: REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG INKUBATORA 1
—

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - MAPA IlI

. . . . Datum: Br.proj.: Rev.:
Projektant: Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj. Varazdinske Toplice, 12.2023. 23/388_S 0
=8
BREPUELIFAR EHREVATSER Elaktronifki capis
TRGOVASEI 50D U varaiDIiwg Datum: 01.07.2021
IZVADARK IZ 3UDSEQSG REGISTRR
ZUBJEET UPISR
PREDMET POSLOVAMJA:
1 o — Usluge imstaliranja (postavljanja) osocbnih rafumnala
1 = — Usluge instaliranja softvera
1 w — Projektiranje, montaZa, =ervisiranje i ispitivanje
telekomunikacijske oprame
1 o+ — Turisticke usluge u nautifkom turizmn
1 o+ — Turisticke usluge u ostalim oblicima turisticke
ponude
1 = — Omtale turistifke usluge
1 o+ — Turisticke usluge koje ukljufuju Sportsko-rekreativme
1li pustolovn=e aktivnosti
1 o — Pripremanje hrane i prufanje usluga prehrane
1 = — Pripremanje i uslufivanje pica i napitaka
1 o+ — Prufanje usluga =mje3taja
1 o — Djelatnost elektronifkih komunikacijskih mrega i
usluga
1 = — Bavjesovanje i procjene risika na podruZju
industrij=ske, jawvne i oscbne =sigurnosti, te ZaStite
na radw i zaStite od pofara
1 = — BRkus=tifka mjerenja: mjerenje racine buke, mjerenje
svaine isolacije
1 o — Proj=ktiranj=, ocdnosno predvidanjes razmine buoke
1 = — Izrada karata buke i akcijskikh planowva
1 = — Israda =trucnih podloga glede maStite od buke =ma
dokumente prostornog uredenja svih rasina i akata =a
njihowvo provodenje
1 o+ — 8trufni poslovi zadtite od buke
1 o — Izrada procjene utjecaja buke na ockolis
1 o — 8trufni poslovi planiranja u podrudju zadtite i
spaSavanja: israda procjena ugrofenosati jedinica
lokalne i podrufne (regionalne) samuoprave; israda
planovwa maStite i spaSavanja jedinica lokalne i
podrutne (regionalne) =samouprawve; icrada wvanjsakih
planova jedinica lokalne i podrufne (regiomalne)
samouprave za sprjefavanje welikih nesreaca koje
ukljufuwju opasne tvari; izrada raiZlambi o pradenju
atanja i isvijeSca o stanju sustava cadStite i
sprefavanja jedinica lokalne i podrufne (regiocmalne)
samouprave; izrade posebnih elaborata proracuna i
projekcija u sustavu sadtite i spafavanja
1 o+ — Israda procjena ugrofenosti od pofara i tehmolo3kih
ek=splozidja
1 o — Izrada planova zaStite od poSara
1 = — Ispitivanje ispravnosti stabilnih instalacija sa
dojavu i gaZenje pofara
1 o — Ispitivanje ispravnosti sustava ma dete=kc
zapaljivih plinova i para
1 = — Razvoj, proisvodnja, montata, odrfavanije i
servisiranje =lemenata i sustawva zaStite od poSara
1 = - Instalacija, servisiranje i odrZavanje protupofarnih
i alarmnih uredaja i trezsorske opreme
1 o — Proj=ktiranjs i sarvisiranje vatrodojavnih,
protuprovalnih i CJIV sis=tema
1 = — Projektiranje, izvodenje i nadsor nad ugradnjom
sustava tehnifke sadtite
1 o — Instalacije protupofarnih i protuprovalnih alarmnih
mustava
1 o - Montafa trezozskih vrata, blagajna, tresorskih =efova
Igradeno: Z021-07-01 10:37:24 Doo4
Podaci od: Z021-07-01 2tranica: 5 od E
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Gradevina:

Razina razrade:

REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG INKUBATORA

GLAVNI PROJEKT - MAPA 111

— —
ﬁ

. . . . Datum: Br.proj.: Rev.:
Projektant: Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj. Varazdinske Toplice, 12.2023. 23/388_S 0
=0
BEPUELIFA HRVAT3SER Elektronifki capis
TRGOVRCEI SUD U VARAEDINU Datum: D1l.07.2021
IZVADAF IZ 3UDSEOG REGISTIRR
SUBJEET UPISA
PREDMET EOSLOVAMJA:
i o=stale trecor=ske opreme te opreme sa tehnifku
tjelesnu maZtitua
1 = - Djelatnost occjenjivanja =ukladnosti elektrifne i
druge tehnifke opreme koja mofe stvarati
elektromagnetske smetnje =a sahtjevima
elektromagnetske kompatibilno=ti na teme=lju tehnifkog
konstrukcij=kog dokumenta
1 . - Osposcbljavanje pufanstva ca primjenu preventiwnih
mjera za3tite od pofara i ca gaSenje pofetnih poEara
1 o - Osposocbljavanje pucanstwva i radnika ma provodenje
evakuacije i =paZfavanija
1 o — Izrada =laborata o opremanju objekata i postrojenja
cnakovima sigurnosti
1 = - Izrada dokumentacije ma minimalne tehnifke uvjete
1 = - Pregledi i ispitivanja elektriZnih instalacija i
uredaja u protueksplogij=koj zastiti
1 . - Pregledi i ispitivanja skloniZta
1 . - Izrada i procjenes opasnosti iz saZtite na radu
1 o - Izrada procjena opasnosti pri radu = raZunalom
1 o — Pregledi novoproisvedsnih i novouvesenih strojeva te
igdavanje uvjerenja o primjeni mjera zaStite na radu
1 = - Mjerenje parametara radne okoline: buka,
cavijetljenost, mikroklima, kemijske Stetno=ti
1 = - Bavjetodavne usluge iz podrufja saStite na radu,
sastite od poEara i zadtite okoliZa
1 . - Bavjesocdavne usluge u podrucju kvalitete i sigurnosti
u tehnifkim dijelatno=tima
1 . - Bavjesocdavne usluge u podrufju implementacije sustara
upravljanja sigurno3cu hrane i okolila
1 o - Osposobljavanje radnika za rad na siguran nadin
1 o - Osposobljavanje poslodavca, ovlaitenika, povjerenika
zaitite na radu
1 = - Obavljanje poslova maStite na radu
1 = - Osposcbljavanje radnika za prufanje prve pomodi
1w - Strufni poslovi zaStite okolisa
1 . - Izrada planocva intervencija u caStiti ckolila
1 d - Izrada elaborata iz zaStite okoliZa
1 . - Izrada operativamih planova u =lufaju iznenadnih
sagadenja voda
1 o — Israda =laborata sa isdavanje vodopravne dozvole
1 o - Djelatnost privatne zaStite
OSNIVASI/CLANOVI DRUSTVEA:
1l Mikela Zadzavec, OIB: 3T7102804432E
Varagdin=ske Toplice, Trg Antuna Mihanovica 9
4 - &lan dzuitwva
4 Zoran Bahunek, OIE: 234540512603
Varafdin=ske Toplice, ULICA FRALJA TOMISLAVA 409
E - £lan druitva
OSCBE OVLASTENWE Z2 ZASTUPANIE:
1 Mikola Zadravec, O0IB: 3710254232EF
Varafdin=ske Toplice, Trg Antuna Mihanovica 9
Isradeno: Z2021-07-01 10:-:37:24 Doo4
Podaci od: Z021-07-01 Stzanica: od E
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Gradevina: REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG INKUBATORA 1
—

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - MAPA IlI

Datum: Br.proj.: Rev.:
Projektant: Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj. _— ;
) » APl Ing. stroj Varasdinske Toplice, 12.2023.  23/388_S 0
-
= ﬂ:
REFUELIFA HRVATSFA Elektronifki sapis
TRGOVACKI 500 U VARAEDINT Datum: 01.07.2021
IZVRADAK IZ 3UDSEKOG REGISTIRA
SUBJEET TUPISA
OSCBE OVLASTENE Z2 ZASTUFANJIE:
1 - direktoz
1 - sastupa druftveo pojedinatno i =amo=talno, imenovan =sa danom
02.05.2018.

TEMELJHI EAPITARL:

3 Z0.000,00 Ekuma

PRAVHI ODHOSI:

O=nivaZki akt:

1 Izjava o osnivanju jednostavnog druftva = ogranifenom odgovornoidu

= jednim Zlanom od 02.09_2018.
32 Jmdini &lan drustvra, Hi

ola Zadravec, domioc j= dama 22. travnja

2021. Odluku o izmjeni Izjave o osnivanju jednostavnog drustva =

ogranicenom ocdgovorno®déu od 02. rujma 201E. u cijelosti, u naslovu
i tekstu, i to sbog povefanja temeljenog kapitala drustwva, chog
ispunjenja sakonskih uwvjeta iz £1. 3590a Zakoan o trgovackim

druftrima za promjenu pravnog oblika druStva u druisvo =

ogranifenom cdgovornofiu, zhog uskladivanja =a wafedim cakonskim

propisima te chog promj=ne tvrthke i skracene tvrtke druisva,

Te

donioc potpuni tekst Izjave trgovafkog druStwa ECO PLAN d.o.o.

4 Damna 02.06.2021. druStvu je= pristupio novi £lan, slijedom Cega j=

u cijelosti, u naslovae i tekstu, ismijenjena Izjava drustwva
22_04.2021. te je domijet Drudtweni ugovor od 02.06 _2021.

oed

Promjene temeljnog kapitala:
et Dana 22. travnja 2021. jedini clan drustva, HIkola Zadravec, donio
je= Odluku o povecanju temeljnog kapitala druZtva uplatom uloga u
nowvcu u isno=u od 19%.%90,00 kumna, i to povecanjem nominalmnog
iznosa postojedeg poslovnog udjela, =a iznosa od 10,00 kumna, =a
ignos od 19 590,00 kuma, ma isnos od Z0.000,00 kuna.
Povedani temeljni kapital druStwa iznosi 20.000,00 kuna.
FINANCIJ3KA IZVJESCA-
Predano God. Za razdoblj= Vr=sta izvjestaja
ma 21.05.21 2020 01.01.20 - 21.1Z.20 GFI-POD iswjeisaj
Upi=e u glavnu knjigu proveli =u:
REU Tt Datum Haziv =uda
D0l Te-18/3408-4 07.08.2018 Trgovacki sud u Varasdinu
o002 Te—-20/4425-2 23.10.2020 Trgovacki sud u Varazdinu
o003 Te—-21,/2015-2 04_.05.2021 Trgovacki sud u Varasdinu
o004 Te-21/2447-2 10.06.2021 Trgovacki sud u Varasdinu
=11 ! 25.02.201% mlaktromicki upi=
=11 r 26.06.2020 elektronifki upis
=11 r 21.05.2021 elektronifki upis
Igradeno: 2Z021-07-01 10:237:24 Doo4
Podaci eod: Z021-07-01 Ztranica: od B
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Gradevina:

Razina razrade:

REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG INKUBATORA |

GLAVNI PROJEKT - MAPA 111

. . . Datum: Br.proj.: Rev.:
Projektant: Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj. .y .
) » APl Ing. stroj Varasdinske Toplice, 12.2023.  23/388_S 0
-
=D
REPUELIFA HEVATSHA Elektronifki zapis
TREOVACEI SUD U VARAREDINU Datum: 07.2021
IZVADAF. IZ 3UDSFOF REGISTIRR
SUBJEET UPLSA
Ir7-Dsacx-DEEFY-acZHE-00%ge
L¥weo—zahmlA-i10Nh—-Sgpxt
i tofnost poedataka.
ola izrwornika/ unosom gore navedencg broja zapisa
Icradeno: 2021-07-01 10:37:=24 Doo4
Podaci od: 2021-07-01 Stranica- B od B
Str. 12

ECO PLAN d.0.0. ® Duga ulica 35, 42223 Varazdinske Toplice ® OIB 99825639646
T +385 98/657-004  z.bahunek@gmail.com



Gradevina: REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG INKUBATORA

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - MAPA IlI

Projektant: Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.

Datum: Br.proj.: Rev.:
Varazdinske Toplice, 12.2023. 23/388_S 0

1.4. Rjesenje o imenovanju projektanta

Na temelju "Zakona o gradnji" (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradenja (NN br. 78/15, 118/18, 110/2019) donosim:

RJESENJE br. 23/388_S

o imenovanju projektanta

Kao projektant za projekt br. 23/388_S

za gradevinu: REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG
INKUBATORA
na lokaciji: Novoformirana Cestica 796/3, k.o. Marcana (formirana od dijela k.¢.br.

796/3, 342 zgr., 343 zgr. k.o. Mar¢ana) Marcana

za investitora: Opcina Marcana, Marcana 158, Marcana
faza projekta: GLAVNI PROJEKT - MAPA Il - STROJARSKI PROJEKT
imenuje se:

br.ovl.: $1699 Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.

Imenovani djelatnik ispunjava uvjete iz gore navedenih Zakona, a ovo rjesenje sluzi kao prilog projektu za

izdavanje gradevinske dozvole.

Varazdinske Toplice, 12.2023.

Direktor:

Nikola Zadravec, mag. ing. mech.

ECO PLAN d.o.0.

1971 Varaidinske Toplice * Duga ulica 35

s
y auls
V7
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Gradevina: REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG INKUBATORA

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - MAPA IlI

. . . . Datum: Br.proj.: Rev.:
Projektant: Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj. Varazdinske Toplice, 12.2023. 23/388_5 o
1.5. Izjava o uskladenosti projekta sa zakonima, pravilnicima i propisima

U skladu s ¢lankom 51. stavak 2. "Zakona o gradnji" (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se

IZJAVA br. 23/388_S

kojom se potvrduje da je projekt br. 23/388_S

za gradevinu: REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG
INKUBATORA
na lokaciji: Novoformirana Cestica 796/3, k.o. Marcana (formirana od dijela k.€.br.

796/3, 342 zgr., 343 zgr. k.o. Marc¢ana) Marcana

za investitora: Op¢ina Marcana, Marcana 158, Marcana
faza projekta: GLAVNI PROJEKT - MAPA Il - STROJARSKI PROJEKT
uskladen sa

Prostorni plan uredenja Opcine Marc¢ana (SNOM 09/19, 07/20, 04/23, 6/23-prociséeni tekst)

te sa odredbama sljedecih Zakona, Pravilnika i drugih propisa:

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)

- Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevina (NN br. 46/18, 98/19)

- Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nac¢inu vodenja
grad.dnevnika te o sadrzaju zavrsnog izvjesc¢a nadz.inz. (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19,
131/21)

- Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 102/15, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

- Pravilnik zastite na radu za mjesta rada (NN 150/20)

- Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN br. 122/14, 98/19)

- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

- Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15, i 118/18, 110/19)

- Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

- Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN br. 46/08)

- Pravilnik o najvisim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br.145/04)

- Zakon o gradevnim proizvodima (NN br.76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20)

- Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

- Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 126/21)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN br. 113/08)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN
br. 103/08,147/09, 87/10i 129/11)

- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11)

- Pravilnik o tlaénoj opremi (NN br. 79/16)

- Zakon o zastiti zraka (NN 127/19, 57/22)

- Zakon o zastiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

- Zakonom o zastiti prirode ( NN br. 80/13, 15/18, 14/19)
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Projektant: Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.

Gradevina: REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG INKUBATORA

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - MAPA IlI

Datum: Br.proj.:
Varazdinske Toplice, 12.2023. 23/388_S

Rev.:
0

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18,
86/18, 102/20)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)
Pravilnik o jednostavnim tla¢nim posudama (NN br. 58/10, 140/12)

Pravilnik o zapaljivim tekué¢inama (NN br. 54/99)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (NN 75/20)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

Sustavi grijanja u zgradama i gradevinama (HRN EN 12170:2004, HRN EN 12171:2004, HRN EN
14336:2005, EN 15316, HRN EN 12831)

Ventilacija u zgradama (HRN EN 15241, HRN EN 15242, HRN EN 15243, HRN EN 1297, HRN EN 13456,
HRN EN 13779)

Dimnjaci (HRN EN 1443:2003, HRN EN 13384-1:2003, HRN DIN 18160-1:2003)

Rashladni sustavi i dizalice topline (HRN EN 378-2:2004, HRN EN 378-3:2004, HRN EN 378-4:2004)
Tehnicki propis sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07)

Varazdinske Toplice, 12.2023.

Projektant: Direktor:

Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj. Nikola Zadravec, mag. ing. mech.
Hrvatska komora inZ Aﬁrswa 0
Zoran Bahungk/ ECO P\-.f}ﬁqm?m 3
dipl. ing. stro}. 2223 Varaz
Ovladteni inz¢hjef strojarstva D> h-4 998 5639646 —

S 1699 e ="

-
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Gradevina: REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG INKUBATORA

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - MAPA IlI

. . . Datum: Br.proj.:
Projektant: Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj. Varazdinske Toplice, 12.2023 23/?88] N

Rev.:

1.6. Projektni zadatak

U projektu obuhvatiti tehnicka rjeSenja, a koja se odnose na slijedece strojarske instalacije:

e Instalacija grijanja
o proracun toplinskih gubitaka
o odabir opreme za grijanje

e Instalacija hladenja
o proracun toplinskih dobitaka
o odabir opreme za hladenje
o instalacija split sustava
o freonska instalacija

e Ventilacija
o Ventilacija sanitarnih ¢vorova (centralni prostori, bez prozora)
o Kanalni razvod odsisa iz kuhinja (priprema za spoj kuhinjske nape)

Detalje je potrebno prikazati u grafickom dijelu projekta.

Kod projektiranja je potrebno pridrzavati se postojecih zakona, normi i propisa za tu vrstu gradnje.
Projektant: Investitor:
Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora in ;ijarsrva

dipl. ing, stroj.

Ovlaiteni inZ¢hjefstrojarstva P>
S 1699

ECO PLAN d.o.0. ® Duga ulica 35, 42223 Varazdinske Toplice ® OIB 99825639646
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Gradevina:

Razina razrade:

Projektant:

REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG INKUBATORA

GLAVNI PROJEKT - MAPA 111

Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.

Varazdinske Toplice,

Datum:
12.2023.

Br.proj.:
23/388_S

Rev.:
0

2. TEHNICKI DIO
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Gradevina: REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG INKUBATORA
Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - MAPA IlI

Datum: Br.proj.: Rev.:

Projektant: Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj. Varasdinske Toplice, 12.2023 23/388 S 0

2.1. Tehnicki opis

2.1.1. Instalacija grijanja i hladenja
Za grijanje i hladenje su predvideni sustavi tzv. reverzibilnih dizalica topline u VRF izvedbi (sa tzv. varijabilnim-
promjenjivim protokom rashladnog medija). Sustav koristi okolisni zrak kao obnovljivi izvor i toplinski spremnik,
tj. ovaj sustav koristi vise od 80% aerotermalnog izvora energije (zrak). VRF Inverter je sustav grijanja/hladenja
koji se zasniva na ve¢ poznatim principima rada, ali koji zahvaljujudi sofisticiranoj mikroprocesorskoj tehnologiji i
najnovijim dostignué¢ima u rashladnoj tehnici ima moguc¢nosti:
- pouzdani i ekonomicni rad u reZzimu grijanja (zima) i hladenja (ljeto)
- pojedinacna regulacija temperature u prostoru
- izbor optimalnog rezima rada ovisno o zahtjevima
- fleksibilnost u radu
- optimalna potrosnja elektricne energije ovisno o opterecenju
- dogradnja (prosirenje) sustava unutar odredenih granica (50-130 %)
- prikljucenje do 64 unutarnje jedinice na jednu vanjsku
- podesavanje rada vanjske jedinice u noénom radu tako da je razina zvuénog tlaka 45 dB(A)
- detekcija propustanja ili provjera koli¢ine rashladnog medija u sustavu
- automatsko punjenje sustava rashladnim medijem
Instalacija funkcionira tako da se uz pomocu jednog multi - varijabilnog senzora PI pritiska kontrolira sustav, na
nacin da se stalno osjeca pritisak radnog medija u sustavu, a koji opet ovisi o broju ukljucenih — iskljucenih
unutarnjih uredaja i temperaturama vanjskog zraka. Pri tome se radni rezim kompresora stalno mijenja unutar
optimalnih granica. Naime promjenom broja okretaja kompresora mijenja mu se tzv. “dobavni volumen®, a time
i pritisak isparavanja i kondenzacije, odnosno apsorbirana snaga kompresora. Promjena broja okretaja se vrsi
pomocu tzv. “frekventnog regulatora®, koji na osnovu zahtjeva mijenja frekvenciju elektri¢ne struje kojom se
napaja kompresor unutar granica od 30-116 Hz (2900-6750 o/min).
Sustavi se sastoje iz :
- vanjskog kompresorsko -kondenzatorskog ( isparivackog ) uredaja
- unutarnjih aparata kanalske, parapetne ili kasetne izvedbe sa pumpicama kondenzata
Regulacija rada uredaja omogucena je pomocu odgovarajuceg daljinskog upravljaca koji je kabelom spojen na
unutarnji uredaj, ili grupu uredaja. Osim pojedinacnog upravljanja unutarnjim uredajima preko daljinskih
upravljaca, regulacija je moguca i centralnim sustavom.
Cjevovodi za razvod radnog medija (bakreni i toplinski izolirani) vode se sustavom racvi (engl. - “REFNET Joint”
distributora). Rashladni medij se distribuira do svake unutarnje jedinice. Svi unutarnji uredaji su spojeni na
razdjelnike parom Cu cijevi dimenzija kako stoji u nacrtima projekta.

Bitne znacajke rada ovih sustava su sljedece:

- prilagodljivost kapaciteta rada stvarnim potrebama (ovisno o vanjskoj temperaturi, broju prostora koji su u
funkciji, odnosno ukljucenosti, ili isklju¢enosti pojedinog unutarnjeg uredaja)

- potrosnja elektricne energije i angaZirana elektri¢ne snaga su proporcionalni stvarnim potrebama (npr. potreba
za 60% nazivnog kapaciteta znaci cca. i angaZiranost 60% elektricne snage)

- u usporedbi sa tzv "vodenim" sustavima, kod ovoga sustava su polazne dimenzije cijevi znacajno manje

- brZza montaZa u odnosu na " vodeni " sustav

- nema opasnosti od zamrzavanja

- jednostavnost regulacije

- jednostavnost odrzavanja

- pouzdanost u pogonu

Odabir tipa, izvedbe i nacina postavljanja navedenih dizalica topline izvesti u ovisnosti o:

- tehnickim karakteristikama i mogucnostima odabrane opreme

- moguénosti smjestaja vanjskih jedinica (poloZaj, utjecaj na okolinu i sl.)

- mogucénosti smjestaja unutarnjih jedinica i cijevnih razvoda povezivanja unutarnjih i vanjskih jedinica
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Kondenzat

U periodu hladenja na izmjenjivacu unutarnjih jedinica dolazi do izdvajanja kondenzata, koji se skuplja u tavi za
odvodnju kondenzata te se plasticnim cjevovodom u padu odvodi do najblize oborinske vertikale ili kanalizacijske
vertikale preko suhog sifon. Cijevni razvod kondenzata obraden je projektom hidroinsatalcija.

Vanjska jedinica ce se ugraditi na betonski plato pored gradevine. Spajanje izmedu unutarnje i vanjske jedinice
je pomocu predizoliranih bakrenih cijevi s rashladnim sredstvom R410A. Ovom dizalicom topline moZze se postiéi
temperatura polaznog voda do 55 °C (pri A>+4).

Vanjska jedinica ima posebno namijenjeno kuciste za izbjegavanje opasnosti formiranja leda na zavojnici. Vanjska
jedinica ima slobodni izmjenjivac, Sto osigurava da se ne nakuplja led u donjem dijelu jedinice te ima dodatnu
prednost jer nije potreban dodatni elektri¢ni grijaC tavice. Istrujna reSetka na vanjskoj jedinici posebno je
namijenjena za izbjegavanje nakupljanja leda.

Priprema sanitarne tople vode
Priprema potrosne tople vode ¢e se pripremati preko lokalnih elektro bojlera, te je isto obradeno projektom
hidorinstalacija.

Strojarskim instalacijama predvideno je odrZavanje sljedec¢ih mikroklimatskih uvjeta u prostorijama:
e Temperatura grijanja prostorija 20°C
e Temperatura hladenja prostorija 26 °C

Instalacija grijanja dimenzionirana je prema proracunu toplinskih gubitaka HRN EN 12831 i vanjskoj projektnoj
temperaturi -6°C, te Zeljenoj temperaturi grijanja ovisno o namjeni prostorije.

PRIPREMA PTV
Priprema PTV se odvija preko el. bojlera, te nije predmet ovog projekta.

2.1.2. Instalacija ventilacije
Odsis sanitarnih évorova
Odsis zraka iz prostorija kupaona i sanitarnih ¢vorova prema okolini predviden je ugradnjom odsisnih ventilatora
sa timer-om, sa integriranom nepovratnom zaklopkom, a upravljat ¢e se preko rasvjete.
Dobava zraka u tretirane prostorije predvidena je ugradnjom prestrujne reSetke 325x125 za ugradnju u vrata.
Ventilatori ¢e se ugraditi na ventilacijske cijevi koje ¢e se voditi izvan objekta za svaki ventilator odvojeno.
Projektom se predvida minimalno 4 izmjene zraka na sat.

Odsis kuhinja
U prostore kuhinje predvidena je ugradnja kuhinjskih napa koje nisu predmet ovog projekta. Ovom projektnom

dokumentacijom definirane su ventilacijske cijevi za spoj nape.

Ostale prostorije ¢e se ventilirati prirodnom ventilacijom, ostvarenom preko fasadnih otvora.
Instalaciju ventilacije izvesti iz PVC cijevi.

Projektant:

Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.
Hrvatska komora in2 a strojarstva

Zoran Bahun
dipl. ing. stroj.
Ovlaiteni inzehjefstrojarstva B>
S 1699
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2.3. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

2.3.1. Proracun grijanja
Podaci o koeficijentima prolaza topline ,, K“ nalaze se u arhitektonskom projektu.
Izracun toplinskih gubitaka je proveden programom INTEGRACAD, ovlastenog poduzeca IMPULS RIJEKA, a prema
EN 12 831 i vanjskoj projektnoj temperaturi -6°C, te Zeljenoj temperaturi grijanja ovisno o namjeni prostorije.
Detaljan proracun nalazi se u digitalnom obliku u bazi podataka poduzeca.

TOPLINSKA BILANCA
1 prizemlje

P Prostorija A tu Qn  PhiT  PhiV
(m?) (°C) (W) (W) (W)
001 radionica 37 20 1115 619 496
002 vjetrobran 12 20 463 304 159
003 radionica 37 20 1145 650 495
004  kuhinja 47 20 1105 471 634
005 WC 5 20 127 51 76
006 WC 6 20 200 116 84
007 WC 5 20 321 245 76
008 stubiste 17 20 518 282 236
Ukupno: 4994 2738 2256
prizemlje
2 kat
P Prostorija A tu Qn PhiT  PhiVv
(m?) (°C) W) W) W)
101 radni prostor 24 20 947 619 328
102  radni prostor 20 20 555 279 276
103 radni prostor 20 20 556 279 277
104 radni prostor 24 20 868 542 326
105 kuhinja 43 20 1287 714 573
106 WC 5 20 151 75 76
107 WC 6 20 251 167 84
108 WC 5 20 203 127 76
109 stubiste 17 20 669 433 236
Ukupno: kat 5487 3235 2252
Ukupno: 10481 5973 4508
ECO PLAN d.o.0. ® Duga ulica 35, 42223 Varazdinske Toplice ® OIB 99825639646 Str. 20

T +385 98/657-004  z.bahunek@gmail.com



Gradevina:

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - MAPA IlI

REKONSTRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA ZGRADE PODUZETNICKOG INKUBATORA

Projektant: Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj. Varazdinske Toplice, 12323213 ZB?:/gErSZ]_S R%v':
2.3.2. Proracun hladenja
BILANCA HLADENJA
1 prizemlje
P Prostorija Qn
(W)
001 radionica 2486
002 vjetrobran 0
003 radionica 2439
004  kuhinja 2387
005 WC 0
006 WC 0
007 WC 0
008 stubiste 613
Ukupno: prizemlje 7925
2 kat
P Prostorija Qn
(W)
101 radni prostor 1917
102 radni prostor 1272
103 radni prostor 1273
104  radni prostor 1772
105 kuhinja 2600
106 WC 0
107 WC 0
108 WC 0
109 stubiste 654
Ukupno: kat 9488
Ukupno: 17413
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2.3.3. ODABIR VRV SUSTAVA
Piping
System (VJ)
Design Condition
Outdoor Indoor
Design Condition (Air)
cM HM (¢\Y] HM
Temperature (DB/WB) [°C] 35.0/21.1 3.0/-5.4 26.0/19.0 20.0/15.0
Altitude Correction -
Installation
Type Floor Room Name Equip. Name Model Code
Oobu PRIZEMLJE - Vi AM100BXMWGH/EU
- UJ1 -STUBISTE AMO22TNVDKH/EU
- UJ1 - SPREMISTE AMO22TNVDKH/EU
- UJ2 -RADIONICA 1 AMO28TNVDKH/EU
PRIZEMLJE
- UJ1 - ULAZNI PROSTOR AMO22TNVDKH/EU
- UJ3 -RADIONICA2 AMO36TNVDKH/EU
IDU - UJ3 - KUHINJA AMO36TNVDKH/EU
- UJ3 -RADNI PROSTOR 1 AMO36TNVDKH/EU
- UJ1-RADNI PROSTOR 2 AMO022TNVDKH/EU
KAT - UJ1-RADNIPROSTOR 3 AMO22TNVDKH/EU
- UJ1-RADNI PROSTOR 4 AMO22TNVDKH/EU
- UJ3 - KUHINJA AMO36TNVDKH/EU
Outdoor Unit
Max. Capa. [kW] Corr. Capa. [kW]
Equip. Name Model Code CR [%]
CM HM c™M HM
Vi AM100BXMWGH/EU 108.57 29.15 32.89 29.15 32.89
Indoor Unit
Des Templ[°C] Max. Capa. [kW] Corr. Capa. [kW]
Equip. Name Model Code AM Cc™M HM C™M HM cM HM
INWB | INDB TC SHC TC TC SHC TC
UJ1-STUBISTE | AMO22TNVDKH/EU [ H 19.0 20.0 220 | 144 [ 250 | 221 | 138 | 240
UJ1-SPREMISTE [ AMO22TNVDKH/EU | H 19.0 200 220 [ 144 [ 250 | 211 [ 138 | 240
UJ2 -RADIONICA 1| AMO028TNVDKH/EU | H 19.0 20.0 280 [ 199 [ 320 [ 269 | 191 | 3.08
UJ1- ULAZNI PROSTOR | AMO22TNVDKH/EU | H 19.0 20.0 220 | 144 [ 250 | 221 | 138 | 240
UJ3 -RADIONICA 2 | AMO36TNVDKH/EU | H 19.0 20.0 360 | 222 | 400 | 345 | 213 [ 385
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Piping (Continued)
System (VJ) (Continued)
Indoor Unit
Des Temp[°C] Max. Capa. [kW] Corr. Capa. [kW]
Equip. Name Model Code AM CM HM (@Y HM CM HM
INWB | INDB TC SHC TC TC SHC TC
UJ3 -KUHINJA | AMO36TNVDKH/EU H 19.0 20.0 360 | 222 | 400 [ 345 | 213 | 3.85
UJ3 -RADNIPROSTOR 1 [ AMO36TNVDKH/EU | H 19.0 20.0 360 [ 222 | 400 | 345 | 213 | 3.85
UJ1-RADNIPROSTOR2 [ AMO22TNVDKH/EU | H 19.0 20.0 220 | 144 | 250 | 211 | 138 | 2.40
UJ1-RADNI PROSTOR 3 [ AM022TNVDKH/EU H 19.0 20.0 220 | 144 [ 250 | 211 | 138 | 240
UJ1-RADNIPROSTOR4 [ AMO22TNVDKH/EU | H 19.0 20.0 220 | 144 | 250 | 211 | 138 | 2.40
UJ3 -KUHINJA | AMO36TNVDKH/EU | H 19.0 20.0 360 | 222 | 400 | 345 | 213 | 3.85
Accessory
Address
Equip. Name Model Code Accessory
Main RMC
\! AM100BXMWGH/EU - - - -
UJ1-STUBISTE AMO22TNVDKH/EU - - - -
UJ1 -SPREMISTE AMO022TNVDKH/EU - - - -
UJ2 -RADIONICA1| AMO28TNVDKH/EU - - - -
UJ1 - ULAZNI PROSTOR AMO22TNVDKH/EU - - - -
UJ3 -RADIONICA2| AMO36TNVDKH/EU - - - -
UJ3 -KUHINJA AMO36TNVDKH/EU - - - -
UJ3-RADNIPROSTOR1 [  AMO36TNVDKH/EU - - - -
UJ1 - RADNI PROSTOR 2 AMO22TNVDKH/EU - - - -
UJ1-RADNIPROSTOR3 [  AMO022TNVDKH/EU -l -0 -] -
UJ1-RADNIPROSTOR4 [  AMO022TNVDKH/EU -1 -0 -] -
UJ3 -KUHINJA AMO36TNVDKH/EU - - - -
Combination Ratio
Modal Coda CR%] Opc;/:z(tjign Min[.;]OR Block Load [kW] Max. Capacity [kW]
CcM HM CM HM
AM100BXMWGH/EU 108.57 HP - - 29.15 32.89
System Check Result
Checklist Restriction Value | Design Result
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Piping (Continued)

System (VJ) (Continued)
System Check Result
Checklist Restriction Value | Design Result

Long pipe length is 42.00 m (Restriction: 160.00 m). 160.00 m 42.00m
Total pipe length is 84.00 m (Restriction: 300.00 m). 300.00 m 84.00m
Main pipe length is 5.00 m (Restriction: 120.00 m). 120.00 m 5.00m
Pipe length from first Y-Joint to the farthest IDU is 37.00 m

. 40.00 m 37.00m
(Restriction: 40.00 m).
Height difference between ODU and IDU is 0.00 m (restriction: 50.00 0.00
50.00 m) (ODU higher than IDUs). Lom Lom
Height difference between ODU and IDU is 5.00 m (restriction: 40.00 5 00
40.00 m) (ODU lower than IDUs). cem cem
Height difference between IDUs when there is no wall mounts with 50.00 0.00
EEVis 0.00 m (restriction: 50.00 m). Som com
Height difference between IDUs when there are wall mounts with 30.00 3.00
EEVis 3.00 m (restriction: 30.00 m). Lom com
Height difference between the lowest IDU and the highest wall 15.00 3.00
mount with EEV is 3.00 m (restriction: 15.00 m). Hom Lom
Refrigerant

Factory Charging and Additional Refrigerant Amount Refrigerant Amount [kg]
Factory Charging Refrigerant Amount 4.30
Additional Refrigerant Amount 6.23
Total 10.53
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2.3.4. Projektirani vijek uporabe strojarskih instalacija unutar gradevina i uvjeti za
odrZavanje

Strojarske instalacije su projektirane tako da, tijekom njezina koriStenja, razli¢ita djelovanja ne prouzroce
nedopustene deformacije te osStecenja opreme. Kvalitetna izvedba zavr$nih instalaterskih radova, uvjet su za
pravilno funkcioniranje gradevine, a ujedno se olakSavaju postupci odrzavanja. Uz kvalitetnu izvedbu i redovito
odrZavanje predvideni vijek trajanja gradevine je minimalno 25 godina. Na gradevini je potrebno redovito, izvrsiti
kontrole nepropusnosti i tlaéne probe te otkloniti ih u slu¢aju pojavljivanja istih Isto tako potrebno je redovito
servisirati i umjeravati sve strojeve i uredaje te sigurnosne elemente prema vaze¢im zakonima i pravilnicima.
Pregledati sve spojne i ovjesne elemente.

Projektant:
Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora inZ y/tm:arsrva

dipl. ing. stroj.
Ovlaiteni inzehjef strojarstva i
S 1699
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2.4, Program kontrole i osiguranja kvalitete

Sav materijal i oprema, trebaju biti pogodni i sigurni za radne uvjete kojima su namijenjeni. Na osnovu Zakona o
gradnji tehnicka svojstva gradevine moraju odgovarati zahtjevima iz poglavlja temeljni zahtjevi za gradevinu,
odnosno smiju se ugradivati proizvodi koji su u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima. Takav materijal i
oprema trebaju biti sposobni zadovoljiti uvjete primjene u skladu s odgovarajuéim specifikacijama, standardima
i specijalnim zahtjevima. Da bi se to postiglo potrebno je sljedede:

Investitor je duzan osigurati struc¢ni nadzor nad izvodenjem radova.

Projektiranje, gradnju i strucni nadzor gradnje investitor mora povjeriti osobama ovlastenim za obavljanje tih
djelatnosti.

Nadzorni inZenjer je odgovoran za postivanje uvjeta prema Zakonu o gradnji.

Izvodac je duzan izvoditi radove tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu iz Zakona o gradnji, ugradivati
materijale, opremu i proizvode u skladu s zahtjevima iz poglavlja temeljni zahtjevi za gradevinu iz ovog Zakona,
osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme prema odredbama ovog Zakona i zahtjevima
iz projekta.

Dozvoljava se ugradnja svih materijala koji su u skladu s vaze¢im normama prema Zakonu o normizaciji kao i
propisima, pravilnicima i normama donesenim na temelju Zakona o standardizaciji.

Za sve ugradene materijale (cijevi, fazone, spojni elementi, armature i dr.) treba pribaviti odgovarajuce ateste
materijala kao dokaz kvalitete, na hrvatskom jeziku.

Sva dokumentacija (atesti materijala i opreme) daje se na uvid nadzornom inZenjeru, koji vrsi provjeru i
dozvoljava ugradnju samo one opreme koja ima atest i koja je predvidena projektnom dokumentacijom.

Za vodenje radova izvoditelj je duzan imenovati osobu voditelja gradilista koja zadovoljava zakonske uvjete.
Prije poCetka radova izvoditelj je duzan utvrditi da li stanje na objektu odgovara za ugradnju strojarske opreme i
instalacija prema rjesenju iz projekta.

Instalaciju treba izvesti prema priloZzenim nacrtima, tehnickom opisu i ovim uvjetima. Sve aktivnosti tijekom
gradenja prati i kontrolira nadzorni inZenjer i unosi ih u obliku zapaZzanja u gradevni dnevnik.

Izmjene se mogu vrsiti jedino uz suglasnost investitora i projektanta, a eventualne izmjene ne smiju oteZati
mogucnost demontaZe i ponovne montaze opreme.

Prilikom izvodenja radova prema ovom projektu, izvoditelj mora voditi gradevinski dnevnik prema postojeé¢im
propisima.

Isporucitelj opreme i izvoditelj duzni su kroz probni pogon obucditi ljudstvo korisnika ispravnim rukovanjem
instalacija.

Program kontrole i osiguranja kvalitete u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji osigurava bitne
zahtjeve za gradevinu, a to su: mehanicka otpornost i stabilnost, zastita od pozara, higijenu, zdravlje i zastitu
okolisa, sigurnost u koristenju, zastita od buke i usteda energije i toplinska zastita.

Kontrolom kvalitete izvedenih radova potrebno je provjeriti sve cjevovodne instalacije na cvrstodu i
nepropusnost.

Ispitivanje na ¢vrstoc€u izvrsiti hladnom tlaénom probom uz ispitni tlak 1,3 x radni tlak, ako nije propisno
definirano drugacije.

Ispitivanje na nepropusnost izvrsiti na radnom tlaku pod pogonskim uvjetima u trajanju najmanje 24 h, ako nije
propisima drugacije definirano.

Ispitivanje svih sigurnosnih elemenata instalacije (sigurnosni ventili, zastitni termostati, zastitni presostati,
presostati visokog tlaka, regulatori razine i slicno) koji bitno utjecu na sigurnost osoblja i opreme, izvrsiti prije
pustanja u probni pogon. Kod svakog ispitivanja ili podeSavanja postavnih vrijednosti obavezna je prisutnost
nadzornog inZenjera. Za svako podeSavanje potrebno je izraditi zapisnik sa podacima o stanju podesSenosti
sigurnosnih elemenata.

Za sva ispitivanja; tlacna proba, proba nepropusnosti, kontrola sigurnosnih elemenata, saciniti zapisnik uz
prisustvo nadzornog inZenjera i voditelja radova.

Sve zapisnike uvezati u knjigu kao dokaz kvalitete izvedenih radova i kod primopredaje objekta predati
investitoru.

Za provjeru ostvarenih projektnih uvjeta kontrole kvalitete postignuti rezultati dokazuju se mjerenjem i
nadzorom i to:

mjerenje postignutih tehnickih karakteristika plinovoda i opreme (protoci, radni rezimi, kapaciteti...)
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kontrola plinovoda i opreme u cilju osiguranja kriterija za sigurno rukovanje.

Nakon mjerenja izraduje se elaborat izvrSenih mjera i kod primopredaje gradevine predaje investitoru.

Kontrola kvalitete postignutih rezultata dokazuje se mjerenjem i izradom elaborata o izvrSenim mjerenjima, a
koje mora izvrsiti neovisna i registrirana organizacija.

Prilikom internog tehnic¢kog pregleda potrebno je kao prilog gradevnom dnevniku priloZiti kompletnu atestnu
dokumentaciju.

Sve cijevi mreze (razvodne i povratne) moraju odgovarati Hrvatskim normama ili drugim priznatim normama DIN
4262, DIN 17458.

Horizontalna razvodna i povratna mreZa mora biti izvedena sa propisanim padom od 2-5 mm/m, prikljucci
ogrjevnih tijela min. 10 mm/m, tako da se omoguci dobro odzracivanje cijele instalacije.

Cjelokupnu cijevnu mrezu treba poloZiti tako da je omoguéeno nesmetano Sirenje uslijed topline, kako ne bi doslo
do ostecenja gradevinskih elemenata, a i zbog lake montaze i demontaze cijevi.

Na svim najviSim mjestima instalacije ugraditi odzracne lonce sa ru¢nim ili automatskim odzracnim ventilima, a
na najnizim mjestima treba ostaviti slavine za praznjenje.

Armatura i fazonski komadi ne smiju se smjestiti na prolazima kroz zidove i stropove.

Nakon zavrSene montaze, a prije postavljanja izolacije, instalacija se mora ispitati na nepropusnost pod hladnim
probnim ispitnim tlakom. PoZeljan je probni tlak od 1.4xputa veci od radnog tlaka do visine stupca od 4.0 bara, a
sa min. 1.0 bar iznad radnog tlaka, ukoliko je radni tlak veci od 4.5 bara. Prilikom ispitivanja treba otkopcati
ekspanzijske posude i sigurnosne ventile.

Probni tlak pod kojim se ispituje instalacija mora biti praktic¢ki konstantan u trajanju od 1 sata, a da je pri tome
pumpa probnog tlaka otkopcana.

Instalacija se mora oprati prije pustanja u pogon kako bi se odstranila eventualna prljavstina. Pri tome treba imati
u vidu maksimalni probni tlak, Sto znaci da treba biti u granicama 1.4 puta radni tlak.

Svi elementi instalacija koji mogu do¢i pod utjecaj agresivnih sredina izvesti od materijala otpornog na agresivni
utjecaj iste.

Ispitivanje instalacije ima za cilj provjeru, da li ugradnja opreme, uredaji i automatika odgovara projektiranim
uvjetima za zimski i ljetni reZzim rada, ocjenu kvalitete montaznih radova, brzine i tlaka u karakteristi¢nim tockama
postrojenja. Dozvoljeno odstupanje od projektiranih uvjeta iznosi £10%.

IzvrSeni objekt se ne mozZe koristiti odnosno stavljati u pogon prije izvrSenog tehnic¢kog prijema radi provjeravanja
tehnicke ispravnosti. Tehnicki pregled se vrsi na zahtijeva investitora i izvoditelja.

Spajanje bakrenih cijevi vrsi se mekim lemljenjem sa kapilarno lemljenim fitingom prema EN 1254-1i -4
Cjelokupnu cijevnu mrezu treba poloziti tako da je omoguéeno nesmetano Sirenje uslijed topline, kako ne bi doslo
do ostecenja gradevinskih elemenata, a i zbog lake montaze i demontaze cijevi.

Karakteristike beSavnih bakrenih cijevi za instalacije dane su prema DIN EN 1057

Dozvoljeni radni pritisci dani su prema EN 1254-1
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2.5. Prikaz mjera zastite na radu

S obzirom na karakter opasnosti mogu se izdvojili Cetiri potencijalne vrste opasnosti vezano za zastitu Zivotne i
radne okoline od nezZeljenih djelovanja na zZivot, zdravlje i rad ljudi, te njihova materijalna dobra. To su:

- opasnost od poZara i eksplozije

- opasnost od kontakta sa medijima

- opasnost od poviSenih tlakova i temperatura

- opasnost za ovjekovu okolinu

Ova posljednja vrsta opasnosti proizlazi iz prve tri vrste i uklanja se uglavnom istim tehni¢kim rjesenjima i
zasStitnim mjerama koje se primjenjuju kod njih. Na ovom mjestu potrebno je naglasiti da spomenuta instalacija
u skladu sa svojom namjenom predstavlja zatvoren sustav. Prema osnovnim tehnoloskim karakteristikama ove
vrste objekta u normalnom radu nije predvideno nekontrolirano ispustanje medija u okolinu niti se na objektu
odvija tehnoloski postupak uz prisutnost stalno zaposlenog osoblja.
Pri izvodenju instalacijskih radova treba koristiti zaStitnu opremu i sredstva, kao $to su obuca, zastitna radna
odjeca, kaciga, naocale, rukavice i ostalu radnu opremu primjerenu takvoj vrsti radova.
Izvodac radova duzZan je sve probleme vezene uz siguran rad na objektu rijesiti u skladu sa vazeéim pravilnicima
i propisima.
Pri montaznim radovima i radu sa instalacijom i uredajima postoji opasnost zbog:

propustanja sigurnosne opreme

nepravilnog odrzavanja i manipulacije

porasta tlaka

onecis¢enja pitke vode
Instalacija je zasticena od prekomjernog porasta tlaka odzraénom armaturom.
Opasnost od pucanja cijevi i ostalih elemenata instalacije otklonjena je upotrebom kvalitetnog materijala i
opreme, odnosno pravilnom montaZzom i izvodenjem tlac¢ne probe.
Instalirani uredaji i oprema kada su u uporabi udovoljavaju u smislu opskrbljenosti zastitnim napravama,
osiguranja od udara elektricne struje, zagadenja od buke, spre¢avanja nastanka pozara i eksplozije, razvijanja
previsokih temperatura, razvijanja nedozvoljenih vibracija u radnom okolisu, Stetnih utjecaja na atmosferu i
okolis, te osiguranja od djelovanja po zdravlje Stetnih tvari i zastita od elektromagnetnih i drugih zracenja.
Investitor ili po njemu ovlastena osoba duzna je odrZavati instalaciju, opremu i uredaje u stanju koje ne ugrozava
sigurnost i zdravlje korisnika i ispitivati pojedine vrste instalacija u rokovima utvrdenim tehnickim propisima.
Odrzavanje i ispitivanje je potrebno da vrsi odgovorna osoba angaZirana od strane investitora.
Treéi medij koji se koristi je R410A i R32 i topla voda. Isti nisu opasni za ljude.
Sustav nadopunjavanja medijem opremljen je svom potrebnom sigurnosnom opremom. Ukoliko dode do
nestanka medija iskljucuje se cijeli sustav uz dojavu o pojavi kvara.
Opasnost od povisenih tlakova i temperatura
Daljnja direktna mjera u pogledu smanjenja opasnosti od poviSenih tlakova (izraZzena opcenito u manjoj mjeri na
objektu), koja indirektno pozitivno utjece na ostale vrste opasnosti je izbor i ugradnja cjevovoda i opreme ovisno
o uvjetima tlaka, temperature i eventualne korozivnosti i prisutnih medija prema pravilima struke i u skladu s
dobrom tehni¢kom praksom. Tako ¢e se na objektu u svrhu sprecavanja puknuca zavara ili loma cijevi, primijeniti
odgovarajudi koeficijent sigurnosti s obzirom na granicu popustanja cijevnog materijala.
Sustav kompenzacije toplinske dilatacije medija u cijevima izveden je sustavom za odrzavanje tlaka pomocu
ekspanzijske posude. Sustav radi samostalno, a opremljen je svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i
regulaciju uredaja i funkcionalni rad.
Sto se tice tlaka, odnosno potlaka kod sustava ventilacija, sva su vrata u sanitarijama opremljena ili re§etkama za
izjednacenje tlaka ili su podrezana radi sprecavanja nastanka potlaka prilikom odsisa iz prostora.
Opasnost za ¢ovjekovu okolinu
Priprema sanitarne vode izvedena je u rezimu Cija temperatura nije opasna za dodir ruke. Ispitivanjem kvalitete
vode utvrduje se da li je nova instalacija ispravna, a izradena je od odgovarajucih cijevi.
Podizanjem temperature sanitarne vode (vrsi se rijetko uz nadzor) omogucava se unistenje legionele na toplim
dijelovima instalacije.
Ispitivanje nepropusnosti instalacije grijanja vrsi se potrebnim tlakovima i u odredenom trajanju te se na kraju
izvjes¢ima o uspjesnosti ispitivanja dokazuje da je instalacija sigurna i moZe se upotrebljavati.
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Svi uredaji ucvrscéeni su tako da ne predstavljaju opasnost od loma ili pada.

Odsis iz sanitarija osigurava kvalitetniji zrak u prostorima i omogucuje brze isuSivanje i provjetravanje prostora
od prirodnog nacina.

Svi ugradeni uredaji i oprema ispitana je i sadrzi ateste i certifikate kvalitete na hrvatskom jeziku kojima se
dokazuje da su sukladni vazeéim zakonima i propisima za siguran rad i upotrebu.

Zastita od pojave razlike potencijala na metalnim dijelovima opreme i uredaja izvedena je sustavom izjednacenja
potencijala tj. posebnim su vodicem medusobno povezani, a zatim spojeni na isto potencijalnu sabirnicu svih
metalnih dijelova.

Zastita od slucajnog dodira dijelova pod naponom izvedena je tako da su svi neizolirani dijelovi elektricne opreme
smjeSteni zasti¢eno, a sva spajanja izvedena u razvodnim i prikljuénim kutijama

Svi elektri¢ni vodovi dimenzionirani su obzirom na struju opterecenja, uvjete smjestaja i struju kratkog spoja
Zastita od statickog elektriciteta rijeSena je medusobnim povezivanjem i uzemljenjem svih metalnih dijelova.
Svi uredaji ucvrscéeni su tako da ne predstavljaju opasnost od loma ili pada.

Buka koju proizvode ventilatori uredaja u skladu su s bukom za takvu vrstu uredaja, odnosno s predvidenom
dozvoljenom bukom u prostoru. Svi ugradeni uredaji i oprema ispitani su i sadrZi ateste i certifikate kvalitete na
hrvatskom jeziku kojima se dokazuje da su sukladni vaze¢im zakonima i propisima za siguran rad i upotrebu.

2.6. Prikaz mjera zastite od pozara

Moguénost nastanka poZara postoji od prijenosa topline na okolne elemente gradevine. To se sprjecava
postavljanjem uredaja na potrebnu udaljenost od elemenata gradevine.

Opasnost od nastanka poZara ne predstavlja medij koji se koristi u sustavu odsisa. Eventualno poZar mozZe izazvati
ventilator odnosno elektri¢na struja. Ugradeni uredaji (ventilatori) atestirani su i imaju potrebne zastite.

Sustav grijanja izveden je toplovodnim/toplozraénim grijanjem sa radnom tvari R410A i R32 koji ne predstavljaju
opasnost od nastanka pozara.

Kako bi se uklonila mogucéa opasnost od izbijanja poZara i eksplozije tijekom izvodenja i uporabe uredaja i
instalacija za komprimirani zrak potrebno je postivati sljedeée preventivhe mjere zastite od poZara:

Za vrijeme izvodenja radova na izgradnji instalacije potrebno je pridrzavati se osnovnih mjera zastite od poZara
kako bi se uklonila svaka mogucnost izbijanja poZara zbog zapaljenja okolnih zapaljivih predmeta, tekucina i/ili
plinova.

To znadi da se prilikom izvodenja radova na izgradnji instalacije moraju odgovarajuce zastititi moguci izvori
zapaljenja (stvaranje iskri, upotreba plamena i sl.) od kontakata sa zapaljivim predmetima. Ujedno je potrebno
da izvoditelj radova posjeduje mobilne aparate za gasenje poZara u slucaju njegovog izbijanja prilikom izvodenja
radova rezanja, zavarivanja i sl..

Uredaji (kompresor) koji kao pogonsku energiju koriste struju trebaju biti uzemljeni i njihovo spajanje na strujnu
instalaciju i pustanje u pogon treba izvrsiti stru¢na osoba. Takoder strujna instalacija treba biti izvedena u skladu
sa pravilima struke i propisno zasti¢ena od nestru¢nog koristenja.

Investitora, odnosno rukovatelja navedenom opremom treba upoznati sa na¢inom rada uredaja i instalacije i
zastitnim mjerama od poZzara.
Radna tvar R410A i R32 u je ekoloski prihvatljiva, neeksplozivna, nije toksicna te ne povecava poZarno
opterecenje.
Prethodne navedene mjere za sprjeCavanje i smanjenje opasnosti od poZara i eksplozije bit ¢e djelotvorne jedino
onda, kada ce se provoditi redoviti nadzor, pravilna manipulacija (cijevi, zaporni organi, ostala oprema), te radovi
na servisnom odrZavanju u normalnom radu objekta od strane stru¢no osposobljenih radnika.
Primijenjene mjere zastite od pozZara:

- opremu i cjevovod izvesti od nezapaljivog i tesSko gorivog materijala.

- izolaciju izvesti od tesko gorivog materijala i priloZiti ispravu o sukladnosti
Prilikom pocetnog gasenja eventualnog poZara koristiti vatrogasni aparat za pocetno gasenje poZara s ugljicnim
dioksidom, aparat s prahom ili mlaz vode, te odgovarajudu zastitnu opremu.
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Mijere sigurnosti prilikom lijepljenja PVC-U cijevi:

-obavezno prozracivanje prostorija u kojoj se vrsi lijepljenje — lijepilo lako hlapljivo i zapaljivo

- svi elektri¢ni aparati moraju biti isklju¢eni u prostoriji u kojoj se vrsi lijepljenje

- zabranjeno je puSenje i izlaganje Cistaca i lijepila otvorenom plamenu

- lijepilo i Cistac skladistiti na sobnoj temperaturi
Zastita od pozara na elektrovodovima rijeSena je pravilnim dimenzioniranjem elektri¢nih vodova obzirom na
strujno opterecenje i struju kratkog spoja. Svi vodici se Stite od kratkog spoja automatskim osiguracima koji
prakticki trenutno iskljucuju sticeni dio instalacije. Zastita od prosirenja poZara uslijed elektricne struje kao i kod
gasenja poZzara rijeSena je isklopom napona gradevine glavnom sklopkom ili glavnim osigurac¢ima prema projektu
elektroinstalacija.
Zastita od poZara uslijed statickog elektriciteta provedena je uzemljenjem svih metalnih masa. Zastita od pozara
na elektrouredajima rijeSena je pravilnim izborom izolacije koja ne podriava gorenje. Svi razvodni, zastitni i
uklopni uredaji smjesteni su u kucista iz negorivih materijala. Sva nastavljanja vodova se izvode iskljucivo u
razvodnim kutijama ili ormari¢ima, a ne u zidu ili prekidacu. PoloZaj opreme, uredaja i cjevovoda odreden je tako
da nisu zaprijeceni nuZni izlazi iz gradevine. Svi elementi za upravljanje moraju biti zasti¢eni od upravljanja
neovlastenih lica.
Znakovi upozorenja i opasnosti moraju biti vidljivo istaknuti na svim potrebnim mjestima.
Sva predvidena oprema mora posjedovati ateste i odgovarati priznatim protupoZarnim standardima.
Navedene instalacije transportiraju medije ili energente koji ne ugrozavaju niti povec¢avaju pozarno optereéenje
gradevine.

2.7. Posebni tehnicki uvjeti gradenja i gospodarenje otpadom

POSEBNI TEHNICKI UVIETI GRADNJE

Izvodac radova duzan je rabiti za gradnju i odrZavanje zgrade samo gradevinske proizvode za koje je dokazana
njihova uporabljivost prema pozitivnoj zakonskoj regulativi.

Izvodac radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova, a posebno
je duzan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni pojedina¢nim troskovnic¢kim opisima uz svaku stavku,
kao i drzati se troSkovnickih opisa i pravila struke kod izvodenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugradenog
materijala i izvrSenih radova ne odgovara trazenim uvjetima, investitor, odnosno projektant moze zahtijevati
dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u opéim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i
ugradenom materijalu, svi troskovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.

Kod transporta (utovar, prijevoz i istovar) materijala i gotovih elemenata za gradnju mora se osigurati sigurnost
od oSteéenja. Kod skladiStenja treba osigurati stabilnost, deformacije i sprijeciti nalijeganje materijala i
elemenata direktno na tlo.

Izvoditelj radova duzan je poduzeti mjere zastite postojeceg i susjednih objekata, uredaja, opreme i radnika na
gradilistu, te osigurati pomocne konstrukcije, skele i druge mjere u skladu s propisima i pravilnicima.

GOSPODARENJE OTPADOM

Izgradnjom i eksploatacijom predvidene gradevine ne dolazi do stvaranja opasnog otpada za koji prema vaZzeéim
zakonima postoji propisana mjera odlaganja ili zbrinjavanja. U postupanju s otpadom moraju se uvaziti nacela:
Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15),

Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96),

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13),

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17),

Zakon o otpadu (NN 178/04, Uredba-153/05, 111/06, 60/08, 87/09),

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10),

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 78/98, 137/08),

Uredba o klasifikaciji vode (NN 77/98, 137/08).
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Na ovaj nacin uredenim okoliSem zgrade, te uklapanjem u okolisS osigurava se zastita covjekove okoline i zastita
prirode bez bitnog ostecivanja i nagrdivanja, te poremecaja u prirodi.

NACIN SANACIJE GRADEVINSKOG OTPADA

Nakon izgradnje i otklanjanja eventualnih nedostataka na predmetnoj zgradi, te nakon zavrSenih ostalih radova
na izgradnji pratecih zgrada i vanjske infrastrukture, potrebno je otkloniti otpad i izvrsiti uredenje gradilista i
okolisa gradilista:

- ukloniti sav preostali materijal

- ukloniti Sutu i smece s odvozom na gradsku deponiju

- urediti prostor koji je sluzio kao skladisSte materijala , te sve treba dovesti u sredeno stanje, prije stavljanja
okuénice u uporabu

- privremene deponije za odlaganje suviSnog materijala urediti da ne ugrozavaju okolis zgrade

- projektom je odredeno hortikulturno uredivanje povrsina zasijavanjem trave i autohtonih biljaka

- zemljiste gradilista, treba dovesti u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole, odnosno bolje najkasnije
do tehnickog pregleda predmetne zgrade

- prilaznu cestu treba sanirati, popraviti ostecenja kolnika i bankine, te asfaltirati i dovesti u ispravno stanje

GOSPODARENJE OTPADOM TIJEKOM KORISTENJA GRADEVINE

Prikupljeni mijeSani komunalni otpad se razvrstava i odvozi prema rezimu nadleZznog komunalnog poduzeéa.
Ostale vrste otpada (baterije, akumulatori, metali, trosno ulje i ostalo) odlagati ¢e se u za to postavljene
kontejnere, odnosno spremnike rasporedene po naselju ili u sabirnim centrima.

Otpad odloZen u za to predvidena mjesta odvoziti ¢e se na deponije ili na direktnu preradu, odnosno na reciklazu
prema programu komunalnih sluzbi.

Postupanje s otpadom predvideno je rjesavati u skladu sa:

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04,
38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

posebnim uvjetima nadleznog tijela i ostalom vazecom regulativom koja ureduje to podrucje.

Projektant:
Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora in A&rswa

dipl. ing. stroj.
Ovlasteni inz¢hjefstrojarstva D>
S 1699
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2.8. Procjena troskova gradnje
Procjena troskova izgradnje strojarskih instalacija za predmetnu gradevinu iznosi:
30.000,00 € + 25%PDV = 37.500,00 €
Odnosno prema fiksnom tecaju konverzije (7,5345)
226.035,00 kn + 25%PDV =282.5435,75 kn

Projektant:

Zoran Bahunek, dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora inZ y/tw:arsrva

Zoran Bahun g

dipl. ing. stroj.

Ovlaiteni inZehje strojarstva ’

S 1699
Str. 34
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L 77777 N - keramika Odsisni ventilator tip kao
Helios M1/100 NC
2100
i =90/75 m3/h
Vanjska jedinica DVM S sustava tip kao Unutarnja jedinica DVM S sustava PAN glavni ulaz gp=25/5 Pa
?ar.sv:ngkj AT: QOS(XMWGH gphka_lvokS:mskl:ng S(MOZSGTNVDKH 230V /50Hz /9 W
ehnicke karakteristike: ehnicke karakteristike uredaja: - s ugradenom nepovratnom
S:kﬁsgggos :azi;kW grr:sn;azs;alz\;jvardnlm Eurovent uvjetima: Zaklopkom
N ukupno = 10,61 KW/ 380-415V - 50 Hz Qg =3,2 kW - s vremenskim relejem
EER: 2,64 (100% optere¢enja) N'=30W- 230V - 50 Hz - upravijanje preko rasvjete
ESEER: 7,09 Dimenzije: d x § = 820 x 215 mm; h = 299 mm EH:‘J Prestrujna reSetka za ugradnju
Tv=35°C ST Tezina: 9,5 kg u doniji dio vrata 325x225
Tp = 27°C ST, 46%RH Medij: R-410A
Qg ukupno = 31,5 kW Nivo zvuénog tlaka: 2/33 dB(A) [ Ventilacijski kanal @100
N ukupno = 8,35 kW ~/ 380-415V - 50 Hz Prikljugak R410A: tekuca faza: 6,35 mm Ventilaciiski kanal @125
COP: 3,77 (100% opterecenja) Prikljucak R410A: plinovita faza: 12,7 mm entilacijski kana
Tv=7°C ST . .
Tp = 20°C ST R ———=—= Freonska instalacija
" drudie: ariianie: od -25° do 24 °C Unutarnja jedinica DVM S sustava )
racno pocrucje: grijanje: od -5 o 2% tip kao Samsung AM036TNVDKH [ Projektna temp.
radno podrugje: hladenje: od -5° do 52°C ™ T o .
Ni < ) . ) Tehnicke karakteristike uredaja:
ivo zvuénog tlaka: 58 dB(A) na udaljenosti Prema standardnim Eurovent uvietima:
1m od jedinice " Jetima: N
"dimenzije ukupno: Qh =3,6 kW Hrvatska komora inZenjera strojarstva
d x & = 940 x 460 mm ; h = 1630 mm 39’:2;"8\/"_\’;30 V- 50 Ha L oznaka prostorije  Zoran Bahunek
tezina ukupno: 155 kg . o . e dipl. ing. stroj.
Dimenzije: d x § = 820x215 mm; h = 299 mm Lo ) _—
UJ-1] Unutarnja jedinica DVM S sustava Tezina: 9,5 kg OviaSteni inzenjer strojarstva
tip kao Samsung AM022TNVDKH Medij: R-410A S 1699
Tehni¢ke karakteristike uredaja: Nivo zvugnog tlaka: 43/36 dB(A)
Prema standardnim Eurovent uvjetima: Priklju¢ak R410A: tekuéa faza: 6,35 mm //’
82 ==221L',2kI§X/V Priklju¢ak R410A: plinovita faza: 12,7 mm Projektant: ZORAN BAHUNEK, dipl. ing. stroj. CI;QraEdlg\(”)nl?l:STRUKCIJA ODNOSNO IZGRADNJA
N =24 W-230V -50 Hz Elektri¢na sobna grijalica tip kao Vaillant VER 75/§ ZGRADE PODUZETNICKOG INKUBATORA ECO PLAN d.0.0.

Dimenzije: d x § = 820x215 mm; h = 299 mm
Tezina: 9 kg

Medij: R-410A

Nivo zvuénog tlaka: %/32 dB(A)

Priklju¢ak R410A: tekuca faza: 6,35 mm
Priklju¢ak R410A: plinovita faza: 12,7 mm

-rad na principu prirodnog strujanja zraka

Q= 0,75kW / 230V
Dimenzije (VxSxD)= 450x426x100 mm
Tezine: 4,6kg

Glavni projektant

Marko Brajkovi¢, stru¢.spec.ing.aedif.
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kao Samsung AC035RXADKG
Tehni¢ke karakteristike sustava:

Napajanje: jednofazno, 220-240 V, 50 Hz
Qh (min,nom,max) =1,00/ 3,50 / 4,50 kW

N =0,19/1,10/1,40 kW

EER=3,5

Qg (min,nom,max) = 0,8 / 4,00 / 4,80 kW
N=0,15/1,21/1,40 kW

COP=3,31

medij: R32 (prednapunjen 0,90 kg)
Priklju¢ak R32: tekuéa faza: 6,35 mm
Priklju¢ak R32: plinovita faza: 9,52 mm
Duljina razvoda: do 20 m od ¢ega visinski do
15 m.

Radno podrucje - hladenje: od -15° do 46°C
Radno podrugje - grijanje: od -20° do 24°C
Dimenzije vanjske jedinice: 790x285 mm;
h=548 mm

Tezina vanjske jedinice: 32,5 kg

Nivo zvuénog tlaka vanjske jedinice: (hl / gr):
48 /48 dB(A)

Unutarnja jedinica mono split sustava tip
kao Samsung AC035TNXDKG
TehniCke karakteristike sustava:

Napajanje: jednofazno, 220-240 V, 50 Hz
Qh (min,nom,max) =1,00/ 3,50 / 4,50 kW
N=0,19/1,10/1,40 kW

EER=3,5

Qg (min,nom,max) = 0,8 / 4,00 / 4,80 kW
N=0,15/1,21/1,40 kW

COP=3,31

medij: R32 (prednapunjen 0,90 kg)
Priklju¢ak R32: teku¢a faza: 6,35 mm
Priklju¢ak R32: plinovita faza: 9,52 mm
Duljina razvoda: do 20 m od ¢ega visinski do
15 m.

Radno podrucje - hladenje: od -15° do 46°C
Radno podrucje - grijanje: od -20° do 24°C
Dimenzije unutarnje jedinice: 820x215 mm;
h=299 mm

Tezina unutarnje jedinice: 9,1 kg

Nivo zvuénog tlaka unutarnje jedinice: (max /
mid / min / silent): 40 / 34 / 28 / 23 dB(A)

N Unutarn'a\v'/(’edinica DVM S sustava
ja ;

()

tip kao Samsung AM022TNVDKH e)

TehniCke karakteristike uredaja:

Prema standardnim Eurovent uvjetima:

Qh =22 kW
Qg =2,5kwW
N=24W-230V-50Hz

Dimenzije: d x § = 820x215 mm; h = 299 mm

Tezina: 9 kg
Medij: R-410A

Nivo zvuénog tlaka: 2%/32 dB(A)
Priklju¢ak R410A: tekuéa faza: 6,35 mm
Priklju¢ak R410A: plinovita faza: 12,7 mm
Unutarnja jedinica DVM S sustava

tip kao Samsung AM036TNVDKH
TehniCke karakteristike uredaja:

Prema standardnim Eurovent uvjetima:

Qh =3,6 kW
Qg = 4,0 kW
N =37 W-230V-50 Hz

Dimenzije: d x § = 820x215 mm; h = 299 mm

Tezina: 9,5 kg
Medij: R-410A

Nivo zvuénog tlaka: /36 dB(A)

Priklju¢ak R410A: tekuca faza: 6,35 mm
Priklju¢ak R410A: plinovita faza: 12,7 mm

Elektricna sobna grijalica tip kao Vaillant VER 75/5
-rad na principu prirodnog strujanja zraka

Q= 0,75kW / 230V

Dimenzije (VxSxD)= 450x426x100 m

Tezine: 4,6kg

Odsisni ventilator tip kao
Helios M1/100 NC

2100

gq=90/75 m3/h

dp=25/5 Pa

230V /50Hz /9 W

-8 ugradenom nepovratnom

zaklopkom
- s vremenskim relejem

- upravljanje preko rasvjete

u donji dio vrata 325x225

LN|
N|
—i

\__/ 160

Prestrujna reSetka za ugradnju

[ Ventilacijski kanal @100
Ventilacijski kanal @125

Freonska instalacija

—— projektna temp.

20/26°C

L oznaka prostorije

Hrvatska komora inZenjera strojarstva

Zoran Bahunek
dipl. ing. stroj.

Ovlasteni inzenjer strojarstva

/

Protuki$na fasadna reSetka @125
sa zastithom mrezicom

>
S 1699
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